ASFALTIRANE | BETONSKE JAVNE POVRSINE | SL.

ASFALTIRANE JAVNE POVRSINE
AC 16 surf 50/70, 6 cr—

donji nosivi sloj od drobljenog kamena —
Ms = 80 MN/m2 (max @ 32 mm), 35 cm

__ BETONSKE JAVNE POVRSINE | SL.

— betonski kolnik, 20 cm
— donji nosivi sloj od drobljenog kamena
Ms = 80 MN/m2 (max @ 32 mm), 35 cm

ili prema postojecem stanju — _ili prema postoje¢em stanju
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Sirinarova =70 cm

MAKADAMSKI PUT, ZELENE POVRSINE

ZELENA POVRSINA —
humus, d=20cm __|

PUT- MAKADAM

drobljeni kamen (tucanik) 8-16 mm
sa zavrsnom ispunom 0-8 mm
Ms > 80 MN/m?, d= 20 cm

ili prema postojecem stanju
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Sirinarova =70 cm
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ZAMJENSKI MATERIJAL DROBLJENI

KAMEN/SLJUNAK (max @ 32 mm)
ili PROBRANI MATERIJAL 1Z ISKOPA

ZAMJENSKI MATERIJAL DROBLJENI

KAMEN/SLJUNAK (max @ 32 mm)
ili PROBRANI MATERIJAL 1Z ISKOPA

VODOVODNI PRIKLJUCAK DN 80 mm

GEOTEKSTIL 300 g/m? GEOTEKSTIL 300 g/m?

(za GRP cijev)

ZATRPAVANJE SITNI SLJUNAK
(za PEHD cijev: @ 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: @ 8-16 mm)

ZATRPAVANJE SITNI SLJUNAK
(za PEHD cijev: @ 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: @ 8-16 mm)

POSTELJICA SITNI SLJUNAK
(za PEHD cijev: @ 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: @ 8-16 mm)

POSTELJICA SITNI SLJUNAK
(za PEHD cijev: @ 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: @ 8-16 mm)

TLACNI CJEVOVOD | VODOVODNI PRIKLJUCAK

PUT- MAKADAM  —

drobljeni kamen (tucanik) 8-16 mm
sa zavrsnom ispunom 0-8 mm
Ms > 80 MN/m?, d= 20 cm

ili prema postojecem stanju  —
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HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.c.
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PVC TRAKA S OZNAKOM
VODOVOD

"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o.
DUBROVNIK

Projekt zastite voda od onecis¢enja na priobalnom podrucju 2 - PODPROJEKT
DUBROVNIK - Juzno priobalno podrucje - Projekt vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracije Dubrovnik za sufinanciranje iz fondova EU

SUSTAV ODVODNJE I PROCISCAVANJA OTPADNIH
VODA NA OTOKU LOPUDU

GLAVNI PROJEKT
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NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA
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