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DETALJ  -  PRESJEK   A - A

PODZEMNA INSTALACIJA

KANALIZACIJSKE CIJEVI

DN <= 0.6 m

PARALELNO VOĐENJE TRASA

MINIMALNA HORIZONTALNA

UDALJENOST

MINIMALNA UDALJENOST EK INSTALACIJA I KANALIZACIJE

KRIŽANJE TRASA

MINIMALNA VERTIKALNA

UDALJENOST

0,5 m najmanje 0,3 m

PARALELNO  VOĐENJE KANALIZACIJE

S  ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM

KABELOM

KRIŽANJE  KANALIZACIJE

S  ELEKTRONIČKIM

KOMUNIKACIJSKI KABELOM
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NAPOMENA:

-NA MJESTU KRIŽANJA MORA BITI KANALIZACIJSKA CIJEV POLOŽENA ISPOD KABELA, PRI ČEMU

KABEL TREBA MEHANIČKI ZAŠTITITI, DULJINA ZAŠTITNE CIJEVI MORA BITI NAJMANJE 1,5 m SA

SVAKE STRANE MJESTA KRIŽANJA

- NA MJESTIMA IZVOĐENJA RADOVA U BLIZINI ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH VODOVA ISKOP

OBAVITI RUČNO 2 m OD TRASE VODOVA , A NJIHOV POLOŽAJ PRETHODNO UTVRDITI

MIKROLOKACIJOM I PROBNIM ISKOPIMA

KANALIZACIJSKE CIJEVI

DN > 0.6 m

1,5 m

najmanje 0,3 m
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