H (m.n.m.)
-71,00
-72,00
- 73,00
- 74,00
- 75,00
- 76,00
-77,00
- 78,00
- 79,00
- 80,00
- 81,00

KARAKTERISTIKE CIJEVI

KOTA TERENA

KOTA NIVELETE CIJEVI

STACIONAZA

v

/ PRIRUBNICKI SPOJ

UZDUZNI PROFIL DIFUZORA PODMORSKOG ISPUSTA

MJ. 1 :200/200

OTVORI NA DIFUZORU @ 50mm na razmaku od 26,7m(3kom.) + zadniji otvor @ 100mm (trostruka povrSina osnovnog otvora)

‘ otvor za odzraku & 30mm

otvor @ 100mm (trostruka povrSina osnovnog otvora)

26,70m | | 26,70m | , 26,70m

3,50m | 3, .
) 3.50m : PODMETACI DIFUZORA , v = 75,5 cm, KOM. 3

HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.c.

(0

"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o.
DUBROVNIK

Projekt zastite voda od onecis¢enja na priobalnom podrucju 2 - PODPROJEKT
DUBROVNIK - Juzno priobalno podrucje - Projekt vodnokomunalne
infrastrukture aglomeracije Dubrovnik za sufinanciranje iz fondova EU

SUSTAV ODVODNUJE I PROCISCAVANJA OTPADNIH
VODA NA OTOKU LOPUDU
PODMORSKI ISPUST

GLAVNI PROJEKT
-GRADEVINSKI PROJEKT

4 0 svibanj, 2016.

0,50m NA RAZMAKU OD 3,50 m

PEHD CIJEVI DN 200/170,6mm; PE - 100; SDR 13,6; PN 10bara; L= 100,0m

- 0+400,00 +-72,90 +-72,90
0+419,90 -73,90 +-73,90

0+441,34 +-75,00 +-75,00 -
0+455,59 +-76,00 +-76,00 -
- 0+469,61 +-77,00 +-77,00 -
0+483,03 +-78,00 +-78,00 -
0+489,55 +-79,00 +-79,00 -

- 0+500,00 +--79,50 ~-80,00

Natasa Todori¢ Rex
dipl.ing.grad.

Ninoslav Rex
dipl.ing.grad.

Marijana Canadija Ziki¢
dipl.ing.grad.

Bojan Novak,
struc.spec.ing.aedif.
Goran Macukat
grad.teh.

UZDUZNI PROFIL DIFUZORA
PODMORSKOG ISPUSTA
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