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PRESJEK   A - A

STUPOVI NN EE MREŽE U NASELJENIM MJESTIMA

STUPOVI 10kV EE MREŽE U NASELJENIM MJESTIMA

MIN. UDALJENOST RUBA ROVA KANALIZACIJE I STUPOVA ZRAČNIH EE VODOVA

2,0 m

1,0 m

PARALELNO  VOĐENJE KANALIZACIJE

S  ELEKTROENERGETSKIM

  KABELOM

KRIŽANJE  KANALIZACIJE

S  ELEKTROENERGETSKIM

KABELOM
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NAPOMENA:

- NA MJESTIMA IZVOĐENJA RADOVA U BLIZINI PODZEMNIH

  ELEKTROENERGETSKIH VODOVA ISKOP OBAVITI RUČNO, A NJIHOV

  POLOŽAJ PRETHODNO UTVRDITI MIKROLOKACIJOM I PROBNIM ISKOPIMA

- U TIJEKU IZGRADNJE NIKADA SE NE SMIJE UGROZITI SIGURNOSNA

  UDALJENOST IZMEĐU STROJEVA I BLIŽEG VODIČA DV, KOJA IZNOSI 6,0 m.

STUPOVI 110 kV - 400 Kv EE DV MREŽE

20,0 m

PODZEMNA INSTALACIJA

KANALIZACIJSKE CIJEVI

DN < 0.6/0.9 m

PARALELNO VOĐENJE TRASA

MINIMALNA HORIZONTALNA

UDALJENOST

MINIMALNA UDALJENOST EE INSTALACIJA I KANALIZACIJE

KRIŽANJE TRASA

MINIMALNA VERTIKALNA

UDALJENOST

0,5 m najmanje 0,3 m

NAPOMENA:

- NA MJESTU KRIŽANJA MORA BITI KANALIZACIJSKA CIJEV POLOŽENA ISPOD KABELA, PRI ČEMU

  KABEL TREBA MEHANIČKI ZAŠTITITI, DULJINA ZAŠTITNE CIJEVI MORA BITI NAJMANJE 1,5 m SA

  SVAKE STRANE MJESTA KRIŽANJA

- AKO JE TJEME KANALIZACIJE NA DUBINI:

                                                                         h> 0.8m TADA JE ZAŠTITA KABELA IZVEDENA

                                                                                        POSTAVLJANJEM TPE CIJEVI ODGOVARAJUĆEG

                                                                                        PROFILA U SLOJU MRŠAVOG BETONA

                                                                         h< 0.8m TADA JE ZAŠTITA KABELA IZVEDENA

                                                                                        POSTAVLJANJEM ČELIČNE CIJEVI

                                                                                        ODGOVARAJUĆEG PROFILA U SLOJU MRŠAVOG BETONA

- NA MJESTIMA IZVOĐENJA RADOVA U BLIZINI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA ISKOP OBAVITI RUČNO 2 m

  OD TRASE VODOVA , A NJIHOV POLOŽAJ PRETHODNO UTVRDITI MIKROLOKACIJOM I PROBNIM ISKOPIMA

- U SLUČAJU DA SE PRILIKOM PARALELNOG VOĐENJA NE MOGU ZADOVOLJITI MINIMALN RAZMACI,

  ELEKTRO KABEL JE POTREBNO ZAŠTITITI POLAGANJEM U KABELSKU KANALIZACIJU

KANALIZACIJSKE CIJEVI

DN >= 0.6/0.9 m

1,5 m

najmanje 0,3 m
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PRESJEK   B - B

ZAŠTITNA CIJEV:

TPE CIJEV: tjeme kanalizacije na dubini h> 0.8m 

ČELIČNE CIJEVI: tjeme kanalizacije na dubini h< 0.8m

ZAŠTITNA CIJEV:

TPE CIJEV: tjeme kanalizacije na dubini h> 0.8m 

ČELIČNE CIJEVI: tjeme kanalizacije na dubini h< 0.8m

KANALIZACIJSKE CIJEVI

DN < 0.6/0.9 m → d= min 0.5m

DN ≥ 0.6/0.9 m → d= min 1.5m
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