
K. NIVELETE

K. TERENA

K. NIVELETE

širina rova = 70 cm

K. TERENA

širina rova = 70 cm

drobljeni kamen (tucanik) 8-16 mm
sa završnom ispunom 0-8 mm
Ms > 80 MN/m², d= 20 cm

ASFALTIRANE I BETONSKE JAVNE POVRŠINE I SL. MAKADAMSKI PUT, ZELENE POVRŠINE

PUT- MAKADAMASFALTIRANE JAVNE POVRŠINE

ZAMJENSKI MATERIJAL DROBLJENI
KAMEN/ŠLJUNAK (max Ø 32 mm)
ili PROBRANI MATERIJAL IZ ISKOPA

ZATRPAVANJE SITNI ŠLJUNAK
(za PEHD cijev: Ø 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: Ø 8-16 mm)
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AC 16 surf 50/70, 6 cm

donji nosivi sloj od drobljenog kamena
Ms ≥ 80 MN/m2 (max Ø 32 mm), 35 cm

 ili prema postojećem stanju

BETONSKE JAVNE POVRŠINE I SL.

betonski kolnik, 20 cm
donji nosivi sloj od drobljenog kamena
Ms ≥ 80 MN/m2 (max Ø 32 mm), 35 cm ZELENA POVRŠINA

 ili prema postojećem stanjuhumus, d=20cm

ZATRPAVANJE SITNI ŠLJUNAK
(za PEHD cijev: Ø 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: Ø 8-16 mm)

POSTELJICA SITNI ŠLJUNAK
(za PEHD cijev: Ø 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: Ø 8-16 mm)

 ili prema postojećem stanju

ZAMJENSKI MATERIJAL DROBLJENI
KAMEN/ŠLJUNAK (max Ø 32 mm)
ili PROBRANI MATERIJAL IZ ISKOPA

POSTELJICA SITNI ŠLJUNAK
(za PEHD cijev: Ø 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: Ø 8-16 mm)
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GEOTEKSTIL 300 g/m²
(za GRP cijev)

GEOTEKSTIL 300 g/m²
(za GRP cijev)
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K. TERENA

drobljeni kamen (tucanik) 8-16 mm
sa završnom ispunom 0-8 mm

Ms > 80 MN/m², d= 20 cm

PUT- MAKADAM

 ili prema postojećem stanju

ZATRPAVANJE SITNI ŠLJUNAK
(za PEHD cijev: Ø 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: Ø 8-16 mm)

ZAMJENSKI MATERIJAL DROBLJENI
KAMEN/ŠLJUNAK (max Ø 32 mm)
ili PROBRANI MATERIJAL IZ ISKOPA

POSTELJICA SITNI ŠLJUNAK
(za PEHD cijev: Ø 4 - 8 mm)
(za GRP cijev: Ø 8-16 mm)

GEOTEKSTIL 300 g/m²
(za GRP cijev)
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TLAČNI CJEVOVOD I VODOVODNI PRIKLJUČAK
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