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B.1 TEHNICKI OPIS

B.1.1 Opis projektiranog dijela gra devine
B.1.1.1 Opéenito

Gradevinskim projektom, mapa 2. ovog glavnog projekta, obraduje se :
SUSTAV ODVODNJE | PRO CISCAVANJA OTPADNIH VODA NA OTOKU LOPUDU
kojom su obuhva ¢éeni gravitacijski kanali i tla €ni cjevovodi:

a. gravitacijski kolektori DN 250 u duZzini I=3804 m
b. tla¢ni cjevovodi DN150 u duZini I= 1161 m
c. vodovodni priklju¢ak za UPQOV Benesin Rat PEHD DN100 PN10 u duZzini I=419 m

B.1.1.2 Kanalizacijski gravitacijski i tla  €ni cjevovodi
Tabelarni pregled :

Duljina (m)
Kanal Profil Pod utjecajem Bez utjecaja Ranije Ukupno
mora mora izvedeno
L-1 250 2 186 188
L-2 250 13 533 546
L-3 250 408 408
L-3-1 250 197 197
L-4 250 694 694
L-4-1 250 341 341
L-4-2 250 259 259
L-4-3 250 218 218
L-4-4 250 212 212
L-4-4-1 250 99 99
L-4-5 250 81 81
L-4-6 250 103 103
L-4-6-1 250 347 347
L-4-6-1-1 250 77 77
L-7 250 34 34
709 1968 1127 3804
Duljina (m)
Tlacni Profil Pod utjecajem Bez utjecaja Ranije Ukupno
cjevovod mora mora izvedeno
T-1 150 3 534 537
T-2 150 7 229 236
T-2.1 150 388 388
3 395 763 1161
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A) Trasa cjevovoda

Trase planiranih gravitacijskih kanala poloZzene su kroz naselije Lopud, pretezno po postojeéim
prometnim povrSinama, na rivi u obalnoj zoni, odnosno u uskim strmim ulicama, nerijetko samo za
pjeSacki promet s kamenim stubidtima. Za glavne kanale ne predvida se formiranje zasebnih gradevnih
Cestica.

Gravitacijski kolektori bit ¢e svojom itavom duzinom poloZeni u tlo, ispod povrSine, tj. zauzeta povrsina
bit ¢e nakon polaganja cjevovoda privedena prvobitnoj namjeni. Zbog odabranog sistema odvodnje,
odnosno gravitacijskog te€enja, kao i duzine kanala, dubine istih krecu se od min. 1.2 m na krajevima
pojedinih kanala do max 3.4 m na nizvodnom dijelu kanala.

Trase gravitacijskih kanala vidljive su na situacijama (pr.br. C.1, C.2., C.3.1.-C.3.3).

B) Niveleta cjevovoda

Niveleta predmetnih gravitacijskih kanala poloZena je tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalnih i
maksimalnih brzina te€enja (odnosno minimalnog i maksimalnog pada dna u gravitacijskim kanalima),
da koli¢ine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu Sto manji, da bude omoguceno
medusobno priklju€ivanje pojedinih kanala, te da bude omoguceno priklju€ivanje korisnika na kanalski
sustav.

Sukladno konfiguraciji podrucja u zoni obuhvata, dva su nacina vodenja nivelete:
- minimalni nagibi nivelete I= 2,5 %o u ravnom dijelu obalnog podrucja
- strme nivelete s nagibima I= 10-30%, (mjestimice i znatno viSe), u uskim strmim ulicama s
oknima za umirenje toka, prema potrebi
Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub (tjieme) kanalizacijskih gravitacijskih cijevi bude
na dovoljnoj dubini ispod buduéeg uredenog terena, sve kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u

pogledu staticke zastite.

Niveleta projektiranih gravitacijskih kanala i tlaénih cjevovoda graficki je prikazana na uzduZnim
profilima (pr.br. C.4.11 C.4.2).

Nivelete trase prilagoditi stvarnom stanju zate ~ €enom na terenu.

C) Odabir cijevnog materijala

Materijal cijevi odabran je sukladno lokacijskim uvjetima, te planiranim moguénostima ugradnje:
Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1

otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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- u zoni obalnog podrucja pod utjecajem mora:

poliesterske cijevi (GRP) DN 250 , D, / e = 272/8mm, SN 10000.
- U podrugju izvan utjecaja mora:

polietilenske cijevi PEHD DN 250, obodna krutost min 8 KN/m2

Zbog djelovanja uzgona s utjecajem plime predvida se posteljicu i nadsloj iznad GRP cijevi obloZiti
geotekstilom.

Kvaliteta materijala propisana je normama:
- proizvodnja prema: HRN-EN 12666-1:2001, HRN-EN 14364
- obodna krutost min 8 kN/m2 prema: HRN-en ISO 9969.

Alternativno je dozvoljena i ugradnja drugih tipova cijevi (PVC, PP ...) uz zadovoljenje uvjeta
vodonepropusnosti kanala i sigurnosti spojeva samih cijevi, i cijevi i montaznih revizijskih
okana. Projektirani nazivni promjer mora odgovarati unutarnjem promjeru DN=ID.

D) Izvodenje radova

Sukladno konfiguraciji podrucja u zoni obuhvata, ovim projektom se predvidaju dva nacina izgradnje
gravitacijskih kanala:

- u zoni obalnog podrucja pod utjecajem mora predvida se polaganje GRP cijevi uz
obavezno osiguranje rova od uruSavanja (za pjeskoviti teren). Posteljica (15 cm) i obloga
cijevi od pjeskovitog materijala veli€ine zrna 8-16 mm, uz zamatanje obloge i zasipa 30 cm
iznad cijevi u geotekstil kako bi se sprijecilo ispiranje sitnih Cestica

- u zoni izvan utjecaja mora, odnosno u uskim strmim ulicama mjestimice s kamenitim
stubiStem predvida se polaganje glatkih PEHD cijevi, iskop sa znatnim udjelom ru¢nog rada
u kamenitoj podlozi i organizacijom faza izvedbi zemljanih i montaznih radova, uz osiguranje
pristupa stanovnicima. Posteljica (10 cm) i obloga cijevi od pjeskovitog materijala veli¢ine
zrna 0-8 mm.

Detaljnu razradu izvodenja radova provesti u izvedbenom projektu.

Teren u kojem cCe se izvoditi gravitacijski kanali bit ¢e klasificiran sukladno geomehanickom elaboratu.
Veliki problem predstavljati ce podzemna voda — odnosno utjecaj mora pod djelovanjem plime.

Izvedba cjevovoda predvida prethodno otkrivanje poloZzaja evidentiranih postojec¢ih podzemnih
instalacija na trasi kolektora, uz njihovo osiguranje za vrijeme radova.

Iskop gradevinskog rova predviden je pravokutnog presjeka u kombiniranoj strojno-ru¢noj izvedbi (cca
60/40) uz istovremeno osiguranje strana rova drvenom gradom (laki do srednji tip), uz mjestimicni rad u
rovu pod utjecajem podzemne vode, odnosno mora.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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Zbog vrlo uskih ulica kojima su polozeni predmetni kanali, predvida se Sirina rova 70 cm. Dubina
iskopa rova prema uzduznom profilu. Na mjestima gdje trasa kanalizacije kriza postojece vodovodne
instalacije bit ¢e potrebno izvesti prelaganje vodovodnih cijevi.

Za postizanje statickih svojstava medudjelovanja cjevovoda i okolnog tla narocito je potrebno obratiti
paznju na izradu posteljice i obloge cjevovoda. Posteljica se izvodi iz pijeska/sitnog Sljunka i to:

- u zoni obalnog podrucja pod utjecajem mora odnosno za GRP cijevi visina sloja 15 cm,
veli¢ine zrna 8-16 mm, uz zamatanje obloge i zasipa 30 cm iznad cijevi u geotekstil uz
postizanje dovoljne zbijenosti (Proctor 95%)

- u zoni izvan utjecaja mora odnosno za glatke PEHD cijevi visina sloja 10 cm, veli¢ine zrna
0-8 mm uz postizanje dovoljne zbijenosti (Proctor 95%).

Iskop rova, te nasipavanje oko ugradene cijevi u zoni utjecaja mora i plime, mora biti prilagodeno
materijalu cijevi i uvjetima radova pod vodom. Prilikom izvodenja tih radova moguce je da Ce trebati
dodatna pomoé¢, te Ce trebati angaZzirati i ronioce, te odgovarajuéu tehnologiju, posebno zbog
minimalnih padova.

Nakon montaZze cjevovoda, po dionicama treba provesti ispitivanje njegove vodonepropusnosti
stupcem vode, istodobno za cjevovod i pripadne gradevine na njemu, prema vaze¢im uputama.
Zatrpavanje rova, ovisno od poloZaja trase, izvesti probranim materijalom iz iskopa ifili zamjenskim
materijalom drobljenim kamenom/sljunkom, veli¢ine zrna max 32 mm, a sve u slojevima od 30 cm uz
zbijanje.

Nakon zatrpavanja rova, predvida se sve uredene, javne povrSine odmah vratiti u prvobitno stanje —
prometnice, kucni prilazi, odvodni jarci, zemljani putevi i sl.

Radovi na iskopu ne smiju ugroziti stabilnost postoje¢ih objekata, oStetiti cestovne objekte ili ugroziti
sudionike u prometu na javnoj cesti.

Predvidene Sirine rova, s ostalim podacima o debljinama i vrstama posteljice, te na¢ina polaganja s
rasporedom pojedinih slojeva i svim potrebnim dimenzijama prikazani su na normalnim profilima rova
(pr.br. C.5.2).

U svakom slu€aju radovi ne smiju ugroziti stabilnost postojecih objekata, oStetiti cestovne objekte ili
ugroziti sudionike u prometu na javnoj cesti.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-2 STRANICA: 5/17



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZIA: SIFRA:

o Coo

E) Objekti na trasi

a) Montazno revizijsko okno

Za ulazak u gravitacijske kanale, a u svrhu revizije, €iS¢éenja i ispiranja, na svakom lomu trase (u
horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu), te mjestima priklju¢ka buducih kanala
predvidena su revizijska okna. Sama revizijska okna biti ¢e izvedena kao podzemni objekti, koji svojim
postojanjem nece narusiti postoje¢i ambijent.

Predvidena je izvedba montaznih okana kruznog presjeka sukladno uvjetima lokacije, odnosno
predvidenih materijala za cijevi:

- U zoni obalnog podrucja pod utjecajem mora
poliesterska okna (GRP) DN 800 mm i DN 600mm , SN 10000
- U podrugju izvan utjecaja mora
polipropilenska brizgana okna PP DN 800 mm i DN 600 mm
- kaskadno okno i okno na plato-u UPOV-a BeneSin Rat na kanalu L-7
se izvodi kao armirano-betonsko okno unutrasnjih dimenzija 1000 x 1000 m

Okna se izvode s poklopcima od lijevanog Zeljeza s osiguranjem od utjecaja plime sa spojnicama ili
dvostrukim poklopcima u zoni utjecaja mora, a ugraduju se u montaznu AB plo¢u. SpusStanje u okna
izvodi se penjalicama i/ili ljestvama od nehrdajuCeg materijala tvornicki integriranim u oknima. Sva
okna moraju posjedovati mogucnosti prilagodavana visine na gradiliStu centimetarskom to¢noS¢éu.

Sustav me dusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog revi Zijskog okna, tako i cijevi s
revizijskim oknom mora osiguravati jednostavnu mont aZu, sigurnost protiv uzgona, te stati  €ku
sigurnost i vodonepropusnost.

Konstrukcija gornje plo¢e odnosno poklopca treba biti takva da se neposredna stati¢ka i dinamicka
opterecenja koja uzrokuje promet ne prenose izravno na okno, vec¢ preko sidrenog betonskog prstena
na podlogu. Poklopac treba biti odvojen od okna i imati osiguranje od neugodnih mirisa. Poklopci se
predvidaju okrugli sa zakljuCavanjem, a na jednoj strani moraju imati "sharku", tako da se ne mogu
skinuti i odnijeti. Nosivosti su 250 i 400 kN ovisno o poloZaju ugradnje i minimalne mase 60 kg kako ne
bi dolazilo do lupanja. Na poklopcima mora biti ugradjen otisak "Vodovod Dubrovnik®.

Posebnu paZnju kod ugradnje revizijskih okana treba posvetiti ugradnji u podzemnoj vodi, kada se
okno oblaZze betonom prema statiCkom proradunu za svladavanje uzgona i tek tada polaze podvodno
na mjesto ugradnje.

Alternativno je mogu ¢€a i ugradnja drugih tipova montaznih revizijskih ok ana, s ravnim ili
konusnim zavrSetkom, uz zadovoljenje vodonepropusno g spoja i uvjeta iz projekta.
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c) Kuéni priklju €ak

Za buducée prikljucenje korisnika na novi kanalizacijski sustav predvideno je tijekom izgradnje
gravitacijskih kanala napraviti izvode za kuéne priklju¢ke. Naime vedéi dio trasa gravitacijskih kanala
poloZen je u prometnim povrSinama pa bi naknadno izvodenje priklju¢aka znatno poskupjelo troSak
pojedinog priklju¢ka, obzirom na ponovno razbijanje prometne povrsine i njenu sanaciju.

Izvode za kucne prikljuCke izvesti prema Opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga
"Vodovoda" Dubrovnik, nadlezne komunalne tvrtke.

Po izvedbi svakog pojedinog priklju¢ka iste je potrebno geodetski snimiti.

B.1.1.3 KriZzanja s postoje €éom infrastrukturom
A) Krizanja i paralelno vo denje gravitacijskih kanala s postoje  éim komunalnim instalacijama

Na odredenim dijelovima pojedinih kanala i tlacnih cjevovoda dolazit ¢e do njihova krizanja ili
paralelnog vodenja s drugim postoje¢im komunalnim instalacijama (vodovod, HPT, struja, i sl.). Prije
poCetka potrebno je probnim iskopima, uz uvaZavanje podloga iz lokacijske dozvole, napraviti
iskol€enje tih instalacija na terenu.

Kod krizanja s instalacijama ne predvidaju se posebni problemi jer se one nalazenjem jednostavno
trebaju osiguravati podupiranjem i eventualnim umetanjem u zastitnu cijev. Kod krizanja i paralelnog
vodenja svakako treba postupiti prema uvjetima nadleznih organizacija koji su izdani u postupku
ishodenja lokacijske dozvole, a sve prema priloZzenim detaljima.

Na situacijama (M 1:1000), uzduZnim profilima (1:1.000/100) dan je polozaj postojecih instalacija
prema podlogama dobivenim u sklopu posebnih uvjeta i lokacijske dozvole. Dio instalacija (voda)
dobiven je u digitalnom zapisu i prekloplien sa digitalnim katastrom predmetnog podrucja, a dio
instalacija (telefon, struja, plin) je precrtan iz dobivenih podloga, na kojima je bio ruéno ucrtan. Zato je
kod izvodenja neophodno provijeriti njihov poloZaj probnim iskopima.

a) Krizanje i paralelno vo denje cjevovoda s elektroenergetskim kabelom

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda s elektroenergetskim kabelom izvodit ¢e se prema priloZzenom
detaljnom nacrtu (pr. br. C.7.1):

- u zoni obuhvata se nalaze postojeci elektroenergetski objekti HEP-a, glavni projekt je izraden
u skladu s vazec¢im tehni€¢kim propisima, Pravilnicima, Normama i Biltenima HEP-a, a
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tijekom izvodenja radova je potrebno ispoStovati propisane i minimalno dopustene razmake
izmedu infrastrukturnih objekata i instalacija
na mjestu krizanja mora biti kanalizacijska cijev poloZena ispod kabela, pri ¢emu kabel treba
mehanicki zastititi, duljina zastitne cijevi mora biti najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta
krizanja
ako je tieme kanalizacije na dubini:  h> 0.8m tada je zaStita kabela izvedena postavljanjem
TPE cijevi odgovarajuéeg profila u sloju mrSavog
betona
h<0.8m tada je zaStita kabela izvedena postavljanjem
Celicne cijevi odgovarajuceg profila u sloju
mrSavog betona
na mjestima izvodenja radova u blizini elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno 2 m
od trase vodova , a njihov poloZaj prethodno utvrditi mikrolokacijom i probnim iskopima
u slu¢aju da se prilikom paralelnog vodenja ne mogu zadovoljiti minimalni razmaci, elektro
kabel je potrebno zastititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju
paralelno vodenje i krizanje sustava odvodnje u odnosu na elektroenergetske kabele je
obavezno graditi u skladu s odgovaraju¢cim Zakonima i Pravilnicima i Granskim Normama
HEP ODS d.o.o. (N.033.01, klasifikacijski broj 4.37/03-Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35kV)
u slu€aju neizbjeznog premjestanja podzemnih elektro kabela, potrebno je izraditi elaborat
izmjeStanja
u sluaju potrebe utvrdivanja toénog poloZaja postojecih instalacija putem iskopa probnih
Sliceva, potrebno je iste potom odgovarajucée zastititi
prije poCetka radova na izvodenju kolektora potrebno je obavijestiti HEP — Operator
distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik da se osigura nazo¢nost djelatnika HEP-
s na terenu radi toénog oznacavanja poloZaja elektroenergetske infrastrukture, svugdje gdje
je to neophodno to¢an poloZaj elektroenergetskih instalacija utvrditi ¢e se ru¢nim iskopom

b) Krizanje i paralelno vo denje kanalizacije s vodovodom

Krizanje i

paralelno vodenje cjevovoda s vodovodima izvodit ¢e se prema priloZzenom detaljnom nacrtu

(pr. br. C.7.3):

ako je vertikalna udaljenost cijevi kod krizanja ili paralelnog vodenja manja od 50 cm,
kanalizacijska cijev se stavlja u zastitni betonski blok duzine 100 cm na svaku stranu od
krizanja ili na cijelom potezu paralelnog vodenja trasa

na mjestima gdje nije moguce provesti cjevovod fekalne kanalizacije ispod cjevovoda pitke
vode, potrebno je napraviti prelaganje vodovoda. Prelaganje vodovoda izvest ¢e se na nagin
da se umetanjem lukova vodovodna cijev provede iznad kanalizacijske, na medusobnoj
vertikalnoj udaljenosti od min 20 cm. Na najviSoj tocki prelozenog vodovoda bit ¢e potrebno
montirati zrac¢ni ventil na nacin da se izvede izvan cestovne povrSine. Detaljan opis i nacrt
prelaganja vodovoda bit ¢e po potrebi obradeni izvedbenim projektom.
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- sve radove u neposrednoj blizini postoje¢e kanalizacije potrebno je izvesti ruéno bez
upotrebe bilo kakve mehanizacije

c) Krizanje i paralelno vo denje cjevovoda s TK instalacijama

Krizanje i paralelno vodenje kolektora s TK instalacijama izvodit ¢e se prema priloZenom detaljinom
nacrtu (pr. br. C.7.2):

- prije pocCetka radova na izvodenju kanalizacije potrebno je obavijestiti HT — Hrvatske
telekomunikacije d.d. da se osigura nazocnost djelatnika HT na terenu radi tocnog
oznacavanja polozaja TK infrastrukture

- paralelno vodenje ili priblizavanje i krizanje s trasama TK kabela i kanalizacije (DTK)
projektirano je u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN 042/09, 39/11)

- na mjestima gdje se radovi na iskopu vrSe blize od 1 m od trase TK instalacije iskop
obavezno izvesti ruéno

- ukoliko se pokaZze potreba za zaStitom i/ili premjeStanjem postojece EKI i povezane
opreme, a u svrhu izvodenja projektiranih radova, potrebno je predvidjeti izradu projekta
zastite i/ili premjestanja EKI i povezane opreme

B) Krizanja i paralelno vo denje gravitacijskih kanala s prometnicama

Krizanja s nerazvrstanim prometnicama projektirana su prekopom. Mijesto prekopa kolnika ili
nogostupa javne prometne povrSine mora biti obrezano rezacicom u odredenoj Sirini i duZzini. Sav
iskopani materijal iz trupa javne ceste mora biti odvezen i deponiran. Saniranje prekopa izvrsiti
odgovaraju¢im materijalom nabijanjem u slojevima od 30 cm. Po potrebi vrditi ¢iS¢enje prometnih
povrsina i nogostupa za vrijeme radnih operacija. ZavrSnu sanaciju kolnika izvesti prema prikazanom
normalnom popre¢nom presjeku rova. Svu unisStenu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju treba obauviti
putem registrirane firme o troSku investitora. Svu uniStenu zelenu povrSinu treba obnoviti putem
registrirane tvrtke o troSku investitora. Prije ugradnje zavrSnog sloja zastora treba ispitati zbijenost
prekopa (modul stisljivosti na kolniku od 60 do 80 MPa a na nogostupu od 40 do 60 MPa).

Po zavrSetku zatrpavanja rova pristupa se sanaciji kolnika. Kolni¢ka konstrukcija nadsloja iznad
kanalizacijskog sustava ne smije biti manja od postoje¢e, mjereno od gornje razine predmetnog
kanalizacijskog kolektora do gornje razine kolnika. Donji nosivi sloj izvodi se tamponom od drobljenog
kamena u debljini 35.0 cm, modula stisljivosti Ms = 80 MN/m?. Na donji nosivi sloj se nastavlja nosivo-
habajucéi sloj od AC 16 SURF 50/70 debljine 6 cm za sve asfaltirane javne povrSine, dok se za obnovu
betonskih povrSina predvida nosivo-habajuéi sloj betona debljine 20 cm. Kota nivelete kolnika nakon
izvrSene sanacije (asfaltiranja/betoniranja) treba ostati na ranijoj niveleti i kvaliteti postoje¢eg sloja. Sve
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radove na sanaciji prometnica izvoditi u skladu s uvjetima Zupanijskih cesta, lokalne samouprave i
Opce tehnickim uvjetima za radove na cestama (O.T.U).

Na dionicama s postojecom kamenim poplo¢enjem treba izvrSiti obnovu kamenog poplo€enja po svim
pravilima struke i uredno. Na trasama u uskim ulicama s kamenim stepenicama, treba izvesti obnovu
kamenih stuba po pravilima struke i urednim zavrsnim radovima.

Po zavrSetku radova javnu cestu i zemljiSni pojas treba dovesti u prvobitno stanje. Tijekom iskopa rova
zemlja se ne smije odlagati na kolnik ceste te ista mora biti stalno prolazna. Tijekom izgradnje ne smije
se ugroziti stabilnost javne ceste, oStetiti cestovne objekte ili ugroziti sudionike u prometu na javnoj
cesti.

Svu uniStenu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju treba obnoviti putem registrirane firme o trosku
investitora. Svu uniStenu zelenu povrSinu treba obnoviti putem registrirane tvrtke o troSku investitora.
Ugradivanje zavrsnog sloja treba biti izvrSeno u roku od 15 dana od dana zavrSetka radova. Prije
ugradnje zavrSnog sloja zastora treba ispitati zbijenost prekopa (prema posebnim uvjetima).

B.1.2 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvo denju radova

Za predmetni sustav odvodnje uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nacin
izvodenja radova mora ispuniti za projektirani dio gradevine, a koji su bitni za ispunjavanje tehnickih
svojstava projektiranog dijela gradevine, te temeljnih zahtjeva za gradevinu koji su bitni za ispunjavanje
tehnickih svojstava projektirane gradevine, te temeljnih zahtjeva za gradevinu su prvenstveno vezani
za:

- izgradnju sustava gravitacijskih kanala s projektiranim padovima radi potrebne brzine

protoka i sprjeCavanja taloZzenja krutih ¢estica u otpadnoj vodi;
- sustav mora biti nepropustan.

B.1.3 Opis utjecaja namjene, na €ina uporabe, te utjecaja okoliSa na gra devinu

Gradevina je infrastrukturni objekt za prikupljanje i odvodnju otpadne vode razdjelnog sustava. Glavnim
kolektorom sustav se prikljucuje na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda. Tlo u koje se ugraduje
sustav odvodnje je pod utjecajem mora i plime tj. vodom visokih razina. Materijali od kojih se izgraduje
sustav odvodnje su plastiéni materijali polipropilen, polietilen, poliester, armirani beton, lijevano Zeljezo
fazonski komadi i armatura, nehrdajuéi Celik opreme u oknima.

B.1.4 Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odre  denoj lokaciji za projektirani dio gra  devine
Elementi za zahvat u prostoru utvrdeni su temeljem odredbi o provodenju prostornih planova:
Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
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- Prostornim planom uredenja grada Dubrovnika (Sluzbeni glasnik Grada Dubrovnika br. 10/06, 06/08,
05/14, 06/14, 08/14 i 02/15)

PoloZaj je prikazan na kartografskom prikazu 2.5 Infrastrukturni sustavi

B.1.5 Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projek tirani dio gra devine
Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu propisana je ¢l.7 Zakona o gradnji:

(1) Svaka gradevina, ovisno 0 svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete
propisane ovim Zakonom i posebnim propisima koji utje¢u na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjec¢u na gradevne i druge proizvode Kkoji
se ugraduju u gradevinu.

(2) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim
Zakonom i posebnim propisima.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu¢aju pozara

. higijena, zdravlje i okoli§

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i ocuvanje topline
. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

N o 0o WN P

B.1.5.1 Mehani €ka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati tijekom
gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikin deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3.08tecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

4. oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je herazmjerna izvornom uzroku.

-Ispunjavanje uvjeta:
Staticki proracun provodi se:
- Proracun stabilnosti crpne stanice na djelovanje uzgona zbog visokih podzemnih voda
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- Kontrola na uzgon i dimenzioniranje revizijskog okna od armiranog betona.

B.1.5.2 Sigurnost u slu €aju pozara

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slucaju izbijanja pozara:
1. nosivost gradevine moZze biti zajamc&ena tijekom odredenog razdoblja

. nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

. Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno

. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

a b~ WD

-Ispunjavanje uvjeta:
Gradevina je infrastrukturni objekt za transport i precrpljivanje otpadne sanitarne vode, ukopana
potpuno, te nema opasnosti od poZara.

B.1.5.3 Higijena, zdravlje i okoli§

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju
za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a
posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivin organskih spojeva (VOC), staklenic¢kih plinova ili opasnih ¢estica u

zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispuStanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje¢u na pitku vodu

6. pogresSno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

-Ispunjavanje uvjeta:

Gradevina tijekom svog vijeka trajanja ne proizvodi otrovne plinove i druge tvari, opasna zrac¢enja, ne
ispusta opasne tvari u vodu, morsku vodu, povrSinske vode i tlo. Ne zagaduje pitku vodu.

Projektiran je sustav koji osigurava vodonepropusnost spojeva cjevovoda, okana i crpnih stanica.
Predviden je propisni prihvat krutog otpada u postupku skupljanja krutog otpada na gruboj reSetki u
crpnoj stanici, koji korisniku omogucuje zbrinjavanje na propisan nacin (nepropusni kontejneri "na
kotacima").

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.1
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-2 STRANICA: 12/17



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.0. MAPA: REVIZIA: SIFRA:

o Coo

Kontrolu otpadnih voda i krutog otpada treba provoditi ovlasteni laboratorij.

B.1.5.4 Sigurnost i pristupa €nost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni
udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeci
racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

-Ispunjavanje uvjeta:

Vazec¢im se Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/2013 ) prema ¢l. 1. propisuju uvjeti i nadin osiguranja nesmetanog pristupa,
kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu:
pristupacnost) u gradevinama javne i poslovne namjene.

U navedenom se Pravilniku gradevina komunalne infrastrukture ne nalazi na popisu gradevina javne i
poslovne namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.

Sigurnost u koristenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava za silazenje u okna i crpne stance, te
poklopaca na ulaznim otvorima.

B.1.5.5 Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajucim uvjetima.

-Ispunjavanje uvjeta:
Predmetni gravitacijski kanali i tlani cjevovodi zakopani su u tlu i ne predstavljaju izvor Sirenja buke.

B.1.5.6 Gospodarenje energijomio €uvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvijetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane
i izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike
i klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski ucinkovite, tako da
koriste Sto je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

-Ispunjavanje uvjeta:
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Na objektu nece biti stalno zaposlenih. Predmetni objekt nije zgrada. Ne predvida se grijanje niti
hladenje. Predvideno je provjetravanje kontrolnih okana kroz otvore na poklopcu i crpna stanica koja se
ventilira odzraénim cijevima.

B.1.5.7  OdrZiva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a
posebno moraju zajamciti sljedece:
1. ponovnu uporabu ili moguc¢nost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost gradevine
3. uporabu okolidu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.
-Ispunjavanje uvjeta:
Za predmetnu gradevinu ispunjenje se dokazuje na nacina:
- Da se ne predvida uklanjanje gradevine.
- Trajnost je previdena na min 40 godina.
- Primjenjuju se gradevinski materijali s propisanom kvalitetom

B.1.6 Podatci iz elaborata o prethodnim istraZzivan  jima i drugih elaborata, studija i podloga
koji su od utjecaja na tehni €ka svojstva projektiranog dijela gra  devine i gra devine u
cjelini

Geomehani €ki istrazni radovi

IzvrSeni su geomehanicki istrazni radovi biti ¢e prikazani u "Geomehani¢kom elaboratu”.

B.1.7 Podatci bitni za provedbu pokusnog rada s ob  razloZenjem potrebe za pokusnim
radom i vr.emenom trajanja

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) ¢l.143. ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba
ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu pokusnim radom, investitor je obvezan pocCetak
pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete s tim u
vezi.

Za predmetnu gradevinu, zbog karaktera gradevine ne predvida se provedba pokushog rada. Kako se
radi o cjevovodima ukupne duzine 4965 m u postupku dokazivanja kvalitete izvedbe treba izvesti:

- za gravitacijske cjevovode i tlaCne cjevovode: ispitivanje vodonepropusnosti
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Navedena ispitivanja treba provesti €istom vodom koju treba osigurati (dovoz cisternama), te po
mogucnosti Koristiti za ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda i za funkcionalno ispitivanje crpke.
Ispitivanja treba provesti sukladno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prodiS¢avanja otpadnih voda
(NN 3/11).

Uzorkovanja i ispitivanje potrebnih parametara krupnog otpada mozZe obaviti samo ovlasteni laboratorij.

Postupanje i nacCin uzimanja uzoraka prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014,
54/2014) i Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05, 39/09). Voditi potrebne ocCevidnike (oCevidnik prijevoznika otpada, ocCevidnika
odredenih osoba koje skladiSte vlastiti proizvodni otpad i dr.). Odrediti "Klju¢ni broj otpada" koji se
skuplja na crpnoj stanici.

B.1.8 Mogu énost i uvjeti uporabe projektiranog dijela gra  devine prije dovrSetka gra denja
cijele gra devine

Gradevina se izvodi u cijelosti.

B.1.9 Projektirani vijek uporabe i uvjete za odrza  vanje projektiranog dijela gra devine.
B.1.9.1 Projektirani vijek uporabe gra devine

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu
gradevine je amortizacija min. 2,5 % godisSnje, Sto znaci da uredaj za prociSc¢avanje otpadnih voda s, s
pripadaju¢im objektima (pristupni put, prikljuéni cjevovodi i kontrolna okna) trebaju biti gradeni za
uporabu min. 40 godina.

B.1.9.2 Uyvijeti za odrZavanja projektiranog dijela  gradevine

B.1.9.2.1 Opéenito

Odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postoje¢oj gradevini radi oCuvanja
temeljnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s

lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (Zakon o gradnji ¢l.2 podstavak 12. (NN 153/13).

Prema ¢l.54 Zakona o gradnji (NN153/13) izvodal je duZan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim
radovima i o uvjetima odrZzavanja gradevine.
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Sukladno €l.150 "Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Vlasnik gradevine duZan je
osigurati odrZzavanje gradevine tako da se tijjekom njezina trajanja ocuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada i
nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U sluéaju oStecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog oStecenja”.

Sukladno €l.151. "OdrZavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje
preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevine i druge slicne stru¢ne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja
poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju
uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom".

Sukladno €1.152. "Uvjete za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu,
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini te nacin ispunjavanja i
dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar pravilnikom.

Odrzavanje treba biti uskladeno s Pravilnikom o odrzavanju gradevina (NN 122/2014).
Takoder, odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrZzavanju objekata komunalne infrastrukture
nadleznog komunalnog poduzeéa koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na odrZzavanje. U tom
smislu Pravilnikom treba biti obuhvaceno:

1. Redovno odrZzavanje

2. lzvanredno odrzavanje

B.1.9.2.2 Redovito odrzavanje

Redovito odrZzavanje jest preventivho pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i preventivno
izvodenje radova kojima se sprjeCava gubitak svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane
namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova
gradevine u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog naruSenog svojstva i/ili
funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj.

U redovno odrZavanje na predmetnoj gradevini spadaju sljedeci radovi:
- sistematski pregled dovodnih i odvodnih cjevovoda

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom objekta i trase cjevovoda i uo¢avanjem
svih nepravilnosti uz otvaranje poklopaca revizijskih okana, utvrdivanje uleknuéa na cesti i okolnome
terenu, uocCavanje izbijanja vode na povrsSinu, utvrdivanje bujanja zelenila u blizini cjevovoda,
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utvrdivanje i zamjenu polomljenih poklopaca revizijskin okna, povratnih ventila, crpki i ostale opreme
prema uputama isporucitelja.

Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godiSnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda.
Opremu pregledavati ¢eS¢ée, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema uputama isporucitelja.

Ukoliko se prilikom pregleda ukaZe potreba za ispiranjem cjevovoda uslijed zamuljenja, zacepljenja i
sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrdivanje uzroka, uporabu odgovarajucih alata, provedbu zastitnih
mjera, vadenje i transport materijala koji je uzrokovao zacCepljenje.

B.1.9.2.3 Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Izvanredno odrZavanje jest izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon
kakvog izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr.
potres, poZar, prirodno uruSavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno
ako je gradevina ili njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje
u kojem viSe nije uporabljiva.

Ovo odrzavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremecaj rada sustava, a to su:
- opce opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, susa, klizanje
terena, pozarisl.)
- vecdi zastoji u opskrbi elektric(nom energijom
- vece havarije na cjevovodima i crpkama

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece imati razradene postupke svojim pravilnikom,

a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, te suradnju s ostalim poduzeéima
koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.

Projektant:

Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o0., DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA OTOKU LOPUDU

Vrsta projekta: Glavni projekt — gra devinski projekt

B.2. TEHNICKI PRORACUNI

Zagreb, svibanj 2016. godine
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B.2.1. Hidrauli €ki prora €un
B.2.1.1. Hidrauli €ki prora éun gravitacijskih kanala
a) Priljevno podru ¢&je C.S. "Sutiona" i CS "Lukovice"
Ukupno planirani broj stanovnika N = 1369 ES
Vrsta korisnika Broj korisnika | Dnevna koli¢ina vode | Tude vode | Maksimalni satni dotok | Maksimalni satni dotok
[ES] [m%dan] [m%dan] [m%h] [I/s]
Stalno stanovnistvo 249 40.0 12.0 5.5 15
Turizam 565 139.0 41.7 15.6 4.3
Privatni smjestaj 397 63.7 19.1 8.8 2.4
Povremeno stanovnistvo 127 20.4 6.1 2.8 0.8
Gospodarstvo 31 82.9 24.9 6.2 1.7
UKUPNO 1369 346.0 103.8 38.9 10.8
. Maksimalni satni dotok:
Qmaxsat = 10.8 I/s
b) Gravitacijski kanali GRP De 272 mm:
- Cijev poliester De 272 mm, e=8 mm, SN 10000
ID =256 mm
- nagib min I = 2,5 %o
- koeficijentk = 1,5
- v =0,56 m/s
C) Gravitacijski kanali PEHD Dv 280 mm:
- Cijev polietilen DN 280, SN 8
ID =253 mm
- nagib min | = 4,75 %o
- koeficijentk = 1,5
- v=0,71m/s
Projektant:
Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.
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"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o0., DUBROVNIK

SUSTAV ODVODNUJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA OTOKU LOPUDU

Vrsta projekta: Glavni projekt — gra devinski projekt

B.3

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

B.3.5

B.3.6

B.3.7

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Svojstva bitnih znacajki koje moraju imati gradevni i drugi proizvodi
koji se ugraduju u projektirani dio gradevine

Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih
i drugih proizvoda za one proizvode koji su izradeni na gradiliStu
pojedinacne gradevine u koju ¢e biti ugradeni

Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehnicke i/ili
funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela gradevine

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja projektiranog
dijela gradevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih
odnosno propisanih tehnickih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela
gradevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu u
cjelini

Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova gradevine koji
provode prije uporabe i kod pune zaposjednutosti

Zahtjevi uCestalosti periodi¢nih pregleda tijekom uporabe, a u
svrhu odrZavanja dijela gradevine, pregled i opis potrebnih
kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima ¢e
dokazati sukladnost s projektom predvidenim svojstvima

Popis propisa i norma &iju primjenu program kontrole i osiguranja
kvalitete odreduje

Zagreb, svibanj 2016. godine
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B.3 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema ¢&l. 23. Zakona o gradnji (NN 153/13) program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadrZavati
pregled i specificirana svojstva svih gradevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se
ugraduju u gradevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje
traZena kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva.

B.3.1 Svojstva bitnih zna €ajki koje moraju imati gra devni i drugi proizvodi koji se ugra duju u
projektirani dio gra devine

Osnovni materijali

1. Cijevi
1.1 Betonske tlacne cijevi HRN EN 639:2005, HRN EN 640:2005, HRN EN 641:2005, HRN EN
642:2005

1.2 Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN ISO 1452-1:2010
1.3 Polietilenske cijevi (PE)
- dimenzija prema HRN EN 12201-2 (DIN 8074)
- materijal PE 100 S8/SDR17
- boja: RAL 9011 (crna)
1.4 Poliesterske cijevi (GRP) HRN EN 1796:2009
1.5 Lijevano Zeljezne cijevi (LZ) HRN EN 545:2010
1.6 Celiéne cijevi (CE) HRN EN 10217-1:2003/A1:2007
1.7  Savne cijevi iz nehrdajuceg Gelika:
- dimenzija, mase i tolerancije prema EN 1127
- tehniCki zahtjevi sukladno EN 10216-5.
(materijal X5CrNi18-10, AISI 304)

2. Dodatna oprema (poklopci, penjalice)
2.1 LZ poklopci HRN EN 124:2005
2.2 LZ penjalice HRN EN 124:2005

Spojni dijelovi (materijal)

1. Brtve

1.1 Elastomerne brtve HRN EN 681-1-4:2007

1.2 Olovo

1.3 Kilingerit

2. Vijci

2.1 lzrada, isporuka, oblik i mjere: HRN EN ISO 898-1 :2005, HRN EN ISO 898-2:1992, HRN EN ISO
14399-5:2008, HRN EN ISO 14399-6:2008
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2.2. Zastita od odvrtanja: elasti¢ne podlozne plocice, oStec¢enje navoja ili dvostruke matice, sigurnosne
matice

2.3. Vijci i matice iz nehrdaju¢eg Celika grupe A4 prema EN 3506 T1; T2 i T3.

3. Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu

Dodatni materijal

1. Sredstva za podmazivanje

Vanjska i unutarnja zastita (obloga) cjevovoda

Vanjska polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 14628:2008.

Vanjska epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 14901:2008.

Vanjska obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 15189:2007.

Vanjska obloga od cementnog morta - mora udovoljavati zahtjevima HRN EN 15542:2008.
Antikorozivna zastita - za izvodenje radova na zastiti od korozije mogu se upotrebljavati samo
materijali za koje je atestom potvrdeno da u pogledu kvalitete ispunjavaju  propisane uvjete.

a s e

Prije nanoSenja antikorozivnih premaza kontrolira se:
- podobnost pripremljene povrsine
- stanje prethodnog premaza

Debljine pojedinih premaza ili cijelog sistema zastite od korozije kontrolira se metodom odredenom
normom HRN C.AL.558.

Za vrijeme izvodenja radova na zastiti od korozije povremeno se uzimaju uzorci materijala koji se
upotrebljavaju i utvrduje se njihova kvaliteta prema normi HRN H.C8.050

Sve otkrivene greSke na antikorozivnoj zastiti trebaju se u najkracem roku otkloniti.
Armature

1 Nozasti zasuni:

- kuciste iz sivog lijeva ( GG25 ) — EN-JL1040

- vreteno iz nehrdaju¢eg kromnog Celika

- zaporno tijelo iz nehrdajuceg Celika 1.4301

- ugradbene dimenzije prema EN 558-1, osnovna serija 20 ( DIN 3202, dio 3, serija K1)
- prikljuéne prirubnice buSene prema EN 1092-2, PN10

- tehnicki uvjeti isporuke prema EN 122666 i EN 1074

2. Nepovratni ventili s kuglom:
- ugradbena duljina prema EN 558-1, FTF, osnovna serija 48 ( DIN 3202, F6)
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- zavrsno ispitivanje prema EN 12266 (DIN 3230 dio 4)
- sa prirubnicama prema EN1092-2, PN10

- kuciste iz nodularnog lijeva ( GGG40 )

- poklopac iz nodularnog lijeva (GGG40)

- kugla iz aluminija obloZzena sa NBR - om

- unutarnja i vanjska epoxy zastita

3. Automatski odzra¢no-dozracni ventil za otpadnu vodu:
- sa prirubnicom prema EN1092-2, PN10

- zavr8no ispitivanje prema EN 12266 (DIN 3230 dio 4)
- kompaktna izvedba s jednom komorom

- kuciste i plovak iz PE 100

- poklopac iz nehrdajuceg Celika

- spojni vijci iz nehrdajuceg Celika

- brtvaiz NBR-a

Svi fazonski komadi iz nehr dajuéeq €éelika moraju biti prema EN 10253-3

To se odnosi na:

- Savne cijevne lukove iz nehrdajuceg Celika

- Savne T komade

- koncentri¢ne redukcije

- debljine stjenki fitinga su jednake debljinama stjenke ravnih cijevi na koje se zavaruju
nije dozvoljeno busenje nikakvih provrta u cijevnim lukovima, a u slu¢aju da se
ne mogu izbjeci potrebno je racunski provijeriti potrebnu debljinu stjenke luka

Celiéne prirubnice PN10 iz nehr dajuéeq éelika, dimenzije i mase prema

- lete€e prirubnice sa nastavkom za zavarivanje EN 1092-1, Typ 02 in 33 (materijal X5CrNil18-10,
AISI 314)

Zavarivanje

Za sve zavarene konstrukcije izvodac treba isporuciti:

- ateste osnovnog materijala

- ateste upotrijebljenih elektroda

- ateste varioca koji su izvodili varove

- izvjeStaj o provedenoj unutrasnjoj kontroli i provedenim ispitivanjima
- izvjeStaj 0 izvrSenim popravcima

Uz vizualnu kontrolu 100% zavara, treba provesti i ispitivanja propisana trazenom kvalitetom HR EN
ISO 17637, kriterij prihvatljivosti prema HRN EN I1SO 5817 grupa ,C" i to kontrola 10% zavara jednom
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od metoda bez razaranja (ultrazvucno ili radiografsko ispitivanje), te magnetnu ili penetrantsku
kontrolu, u opsegu od 30% zavara.

Za ocjenu prihvatljivosti zavarenih spojeva mjerodavna je HR EN 1SO 17637, kriterij prihvatljivosti
prema HRN EN ISO 5817 grupa ,C".

Crpni agregati

Maksimalno dozvoljeno odstupanje garantiranih karakteristika crpnih agregata prilikom preuzimanja u
skladu s ISO 9906, dodatak A.2..

Maksimalno dozvoljena odstupanja prema ISO 9906, dodatak A.2.:

- Dobava (Q): + 8%

- Visina dobave (H): + 6%

- Snaga(N): + 8%

- Stupanj djelovanja crpke (Nerpke ): nema garancije

- Stupanj djelovanja agregata ( Nagregata ): N€Ma garancije

B.3.2 Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gra devnih i drugih proizvoda
za one proizvode koji su izra deni na gradiliStu pojedina €ne gradevine u koju ¢e biti
ugradeni

Provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz ovoga stavka smatra se kontrolnim
ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima ¢iju provedbu odreduje nadzorni inZenjer.

B.3.3 Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanjat  ehni€ke i/ili funkcionalne ispravnosti
projektiranog dijela gra devine

“Vodonepropusnost« je svojstvo nepropustanja otpadnih voda iz gradevina za odvodnju otpadnih voda
u okolis ili vanjski prodor podzemne vode ili mora u gradevine za javnu odvodnju otpadnih voda i interni
sustav odvodnje otpadnih voda.

Gradevine za odvodnju otpadnih voda (€l.3 st.1 Pravilnika [4]), moraju se tijekom uporabe kontrolirati

na vodonepropusnost i to

- Cjevovodi sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski) — sukladno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.

Gradevine za odvodnju otpadnih voda i to: crpne stanice, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda,
uredaji za obradu mulja nastalog u postupku prociS¢avanja otpadnih voda, lagune, preljevne gradevine,
retencijski bazeni i druge slicne gradevine (sabirne jame) moraju se projektirati i graditi tako da se
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osigura vodonepropusnost istih sukladno normi Opskrba vodom — zahtjevi za sustave i dijelove sustava
za pohranu vode HRN EN 1508.

Ispitivanja vodonepropusnosti za gradevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora
obavljati ovlastena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prociS¢avanje
otpadnih voda sukladno Clanku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu
ispitivanja potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom Cl. 4 Pravilnika [4]. Vizualni pregled
uklju€uje pregled pravca i nivelete kanala, spojeve, oStecenja i deformacije, spojeve priklju¢aka, obloge
i premaze.

STRUKTURALNA STABILNOST | OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI

Napomena:

»Strukturalna stabilnost« je kvalitativno stanje gradevina za odvodnju otpadnih voda, sa stajaliSta koje
proizlazi iz svih vidljivih oSte¢enja na istima bez obzira na uzrok nastajanja.

»Funkcionalnost« je sposobnost gradevina za odvodnju otpadnih voda da sluZe svrsi radi koje su
projektirane i izgradene.

Sukladno €l.5 Pravilnika [4] gradevine za odvodnju otpadnih voda, (osim tlacnih cjevovoda, crpnih
stanica, uredaja za prociSc¢avanje otpadnih voda, uredaja za obradu mulja nastalog u postupku
proc¢is¢avanja otpadnih voda, laguna, preljevnih gradevina, retencijskih bazena, sabirnih jama, ispusta
u prijemnik) moraju se tijekom gradenja i uporabe podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti
i osiguranja funkcionalnosti koja se dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave
odvodnje izvan zgrada — 2. dio: Sustav kodiranja opti¢kog nadzora HRN EN 13508-2/AC (tj. CCTV« je
televizijska inspekcija (opticki pregled) gradevina za odvodnju otpadnih voda opremom zatvorenog
kruga kojom se evidentiraju i zapisuju sva stanja unutar tih gradevina).

Tlagni cjevovodi, crpne stanice, uredaji za prociSc¢avanje otpadnih voda, uredaji za obradu mulja
nastalog u postupku prociS¢avanja otpadnih voda, lagune, preljevne gradevine, retencijski bazeni,
ispusti u prilemnik moraju se tijekom uporabe kontrolirati na ispravnost strukturalne stabilnosti i
osiguranja funkcionalnosti vizualnim pregledom.

Vizualni pregled iz stavka 2. navedenog ¢lanka ukljuCuje pregled svih vidljivih oSteéenja i vidljivih
poremecaja funkcionalnosti.

ISPITIVANJE CJEVOVODA POD TLAKOM
Za ispitivanje cjevovoda pod tlakom treba primijeniti normu HRN EN 805.
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B.3.4 Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom i zvodenja projektiranog dijela gra devine, a koji
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosn o propisanih tehni €kih i/ili funkcionalnih
svojstava tog dijela gra devine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gra  devinu u
cjelini

Tekuce kontrole (obavlja izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog inZenjera)

- geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa, trase cjevovoda i objekata prema nacrtima
iskolCenja

- vizualna kontrola ispravnosti cijevi, fazonskih komada i armatura (puknuce, ispravnost izolacija)
pri ugradbi

- tekuce kontrole osiguranja kakvoce asfalterskih radova (prema opéim tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama)

- cement

- granulometrijski sastav agregata

- konzistencija svjeZeg betona slijeganjem

- temperatura betona (na poCetku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka-kocaka)

- kontrola temeljnog tla

- kontrola sloZzene armature pri arm. bet. radovima

- kontrola izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog betonskog elementa

- pripremljenost Celi€ne povrsine prije nanoSenja zastitnog antikorozivhog premaza

- stanje prethodnog premaza

- debljina premaza prema HRN C.Al.558

- kontrola premaznog sredstva protiv korozije prema HRN H.C8.050

- ispitivanje ravnosti kolniCke konstrukcije na svakom poprec¢nom profilu ili po statistiCkoj metodi
slu€ajnih brojeva letvom duljine 4 m

- tekuce kontrole osiguranja kakvoce asfalterskih radova (prema OTU — op¢im tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, Zagreb, 2001.god.)

- pripremlienost Celi€ne povrSine prije nanoSenja zastitnog antikorozivnog premaza

- stanje prethodnog premaza

- debljina premaza prema HRN C.Al.558

- kontrola premaznog sredstva protiv korozije prema HRN H.C8.050

- vizualna kontrola ispravnosti opreme, cijevi, armatura i oblikovnih komada
(puknuce, ispravnost izolacija i antikorozivne zastite) pri ugradniji

- kontrola postupka CiS¢enja i pasivizacije zavara na dijelovima iz nehrdajuéeg Celika

- kontrola ugradenih dijelova na pomicanje (izazvana od mehanickih vibracija)

- kontrola sukladnosti ugradene opreme s izvedbenom dokumentacijom

Kontrolna ispitivanja (obavlja ovlaStena institucija uz prisustvo nadzornog inZenjera)

1. Zemljaniradovi:
- zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m?, odnosno prema posebnim tehniékim uvjetima
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- zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m), odnosno modul sabitosti (Ms = 20 MN/m?)

- zbijenost gotove bankine (svakih 500 m)

- zbijenost zamjenskog materijala — tucanika M, = 60-80 MN/m?

- zbijenost posteljice kod Sirokog iskopa (Me = 15 MN/m2) - zemljani radovi na pozajmistu i
izvedbi nasipa

2. Betonski i armirano - betonski radovi:
Prema tehnickim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

3.  Montazni radovi
- PP cijevi, dimenzije, kvaliteta HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2009
- Nehrdajuci Celik prema DIN 2463, materijal DIN 17455 (W.N. 1.4301, AISI 304 i W.N. 1.4401, AlSI
316
- Celiéne cijevi i fazonski komadi
- dimenzije, kvaliteta HRN C.B5.020,
- HRN C.B5.122, HRN C.B5.221,
- Lijevano-Zeljezni poklopci:
- materijal, lijevano Zeljezo prema HRN C.J2.020
- deklarirana nosivost poklopca
- Armature:
- zasuni ovalni i plosnati do DN 400 (ispitani prema HRN M.C5.010)
- leptirasti zasuni (ispitani prema HRN M.C5.010)
- Mast za premaz brtvi i cijevi pri montaZzi (pogodnost za uporabu uz pitku vodu)
- Aparati za gasenje pozZara
- Aparattipa S — 9 prema HRN Z.C2.035; 022

NAPOMENA: Ukoliko nadzorni inZenjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montazu (cijevi,
fazonski komadi, armature) moze narediti dodatna ispitivanja u ovlastenoj ustanovi sa svrhom potvrde
deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti)

4. Ispitivanje kolniCke konstrukcije:

Ispitivanje modula stisljivosti nosivog sloja kolnicke konstrukcije (Ms prema tehni¢kim uvjetima za

radove na cestama)

- ispitivanje modula stisljivosti (Ms) plo¢om 030 cm

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak (Sz) za koje se moraju
postici rezultati ispitivanja na svakih 500 m? ili 1000 m?

- ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m?

- granice vlaZznosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tijeku rada

5. Asfalterski radovi
Kontrolna ispitivanja za osiguranja kakvoée asfalterskih radova (prema tehni¢kim uvjetima za radove
na cestama)

6. Kontrola slijeganja gradevine
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7. Ugradnja strojarske opreme

- Ispitivanje kvalitete zavarenih spojeva (prema tehnickim uvjetima)

- Tlagno ispitivanje montiranih cjevovoda na ¢vrsto¢u i vodonepropusnost (prema tehni¢kim
uvjetima)

- Ispitivanje strojeva s poveéanim opasnostima od strane ovlaStene tvrtke s izdavanjem certifikata
(isprave)

- Mjerenje i provjera Sirenja buke s izradom stru¢nog elaborata i izdavanje certifikata

- Funkcionalna ispitivanja i pokusni rad

NAPOMENA:

Ukoliko nadzorni inZenjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montazu (cijevi, armature, fitinzi,
brtve, vijci, matice, podloZne plocice, elektrode, tiple, obujmice i ostali montazni materijal) moze narediti
dodatna ispitivanja u ovlastenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti).

B.3.5 Postupci ispitivanja projektiranih i izveden ih dijelova gra devine koji se provode prije
uporabe i kod pune zaposjednutosti

5.1.  Prije uporabe:

- Vodonepropusnost kanalizacije i objekata otpadnih voda (Ispitivanja vodonepropusnosti za
gradevine za odvodnju otpadnih voda, osim vizualnog pregleda, mora obavljati ovlaStena osoba
za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda
sukladno clanku 221. stavak 2. Zakona o vodama, a kao podloga za provedbu ispitivanja
potrebna je baza podataka sa preglednom situacijom Cl. 4 [4]. Vizualni pregled ukljuéuje
pregled pravca i nivelete kanala, spojeve, oStecenja i deformacije, spojeve priklju¢aka, obloge i
premaze.

- Vodonepropushost i tla¢na proba tlacnih cjevovoda pitke i tehni¢ke vode

- Ispitivanje buke (nulto stanje)

5.2. Kod pune zaposjednutosti (objekt u funkciji):

- Ispitivanje buke

- Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju se tijekom uporabe Kkontrolirati na
vodonepropusnost vizualnim pregledom - Cl. 4 Pravilnika [4].

B.3.6 Zahtjevi u €estalosti periodi €nih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrZzavanja dijela
gradevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupak a ispitivanja i zahtijevanih
rezultata kojima ¢€e se dokazati sukladnost s projektom predvi  denim svojstvima

B.3.6.1 Uvjeti odrZzavanja gra devine

Osnovni zadatak sluzbe za odrZavanje kanalizacijske mreZe ogleda se u stalnim aktivnostima oko
osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreze, ¢ime se stvaraju pretpostavke za normalno
funkcioniranje cjelokupnog kanalizacijskog sustava.
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Da bi se ostvarili ovako postavljeni ciljevi, sluzba za odrzavanje kanalizacijske mreZe pretezno se bavi
sljedecim poslovima:

- redovno odrZzavanje

- investicijsko odrzavanje

- ostali radovi

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oStecenja na mrezi, koja naj¢eSc¢e nastaju zbog:

- starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uredaja i dr.

- nekvalitetnog materijala i izrade

- loSe obavljenih montaznih i gradevinskih radova

- fizickog oSteéenja instalacija tijekom izvodenja radova na drugim komunalnim i gradevinskim
objektima

- vibracija uslijed vanjskog prometa

- hidraulickih udara

- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla

- lutajucih struja

- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama

- neplaniranog povecanja pritiska u mrezi (u slu€aju smanjenja profila cijevi uslijed nakupljenog
taloga)

B.3.6.2 Redovno odrzavanje

Pod redovnim odrzavanjem podrazumijevamo sve radove ha sistematskom pregledu i na manjim
popravcima kanalizacijske mreze i objekata na njoj. Cilj je da se na vrijeme otklone svi uoceni
nedostaci, da se sprijeCe veci kvarovi i da se mreZa odrzava funkcionalnom i tehni€ki ispravnom stanju.

U redovno odrZavanje spadaju sljedeci radovi:

- sistematski pregled kanalizacijske mreze

- popravak pukotina i zatvaranje otvora na zidovima cijevi
- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom)

- brtvljenje i zamjena pojedinih dijelova zatvaraca

- zamjena kapa na zatvaracima i kucnim priklju¢cima

- popravak javnih izljeva

- ¢iS¢enje armatura od korozije i zaStita bojenjem

- zamjena korodiranih vijaka

- ispiranje cjevovoda

Sistematski pregled kanalizacijske mreZze obuhvaca slijedece aktivnosti:
- vizualni pregled trase kanalizacijske mreze

- kontrola ispravnosti zatvaraca

- kontrola ispravnosti Sahtova i uredaja u njima

- kontrola ispravnosti zracnih ventila
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- kontrola ispravnosti muljnih ispusta
- provjera propusnosti cijevnih vodova na osnovu Sumova na armaturama

Vizualni pregled kanalizacijske mreze

Vizualni pregled kanalizacijske mreZze vrSi se obilaskom trase dovoda i uoCavanjem svih bitnih
promjena. Ekipu koja obavlja pregled Cine dva radnika: KV i PK. Sve uofene nedostatke u toku
pregleda ekipa unosi u svoj dnevnik, a manje kvarove sama otklanja.

Vizualnim pregledom mreZe treba uoditi:

- Ulegnuéa u kolovozu ceste u neposrednoj blizini kanalizacijske mreZe koja mogu biti znak
postojanja podzemnog kvara ili mogu izazvati kvar na cjevovodu.

- Porijeklo vode koja izbija na povr3inu: da li nastaje uslijed kvara na cijevi, zatvaracu?

- Pojava bujnog zelenila na trasi tranzithog dovoda izvan naselja siguran je znak da voda izbija
iz cijevi.

- Da li ima polomljenih ili iz leziSta izbacenih poklopaca na Sahtovima, polomljenih kapa,
zatvaraca, ili mozda nedostaju (netko ih je odnio). Ovakvo stanje se ne smije dozvoliti, jer
direktno ugrozava sigurnost prometa i €ini poteSko¢e u odrZzavanju mreze.

- Da li ima zatrpanih ili zabetoniranih kapa, ili ¢ak i ¢itavih Sahtova na mreZzi.

- Da li su poklopci postavljeni na niveletu kolovoza, trotoara, zelenila.

- Da li su zatvaraci u tehni¢ki ispravnom stanju. (Provjera se obavlja: kod zatvaraca — okretanjem
vretena)

- Da li ima smetniji za slobodno i sigurno otjecanje vode iz ispusta.

- Da li su dovoljno Cisti Sahtovi u kojima su smjeStene armature (da li ima vode, smeca i druge
necistoce).

- Da li se u Sahtu zapaza prodor vode.

- Da li su u zimskom periodu vidljivi i pristupacni svi Sahtovi i glavni zatvaraci.

Obrazac dnevnika vizualnog pregleda vodovodne mreZe treba sadrZavati sljedece pozicije: redni broj,
opis posla i lokacija, datum i sat pregleda, ime radnika koji je izvrSio pregled, prijedlog rjeSenja za
sanaciju ostecenja i broj skice. U obrascu treba naznagiti i naziv sluzbe i ime rukovoditelja, koji,
uostalom i potpisuje ovaj dnevnik.

Orijentacioni rokovi i potrebno vrileme za kontrolu stanja vodovodne mreze
Periodi¢nost kontrole moZe se izraziti u vidu sljedece tabele:

Opis posla Uc€estalost kontrole(pregleda)
Pregled trase cjevovoda 2x godidnje
Kontrola glavnih cjevovoda 1x godisSnje
Kontrola zatvaraCa (zasuna) 2x godidnje
Kontrola ispusta na cjevovodima svaka 3 mjeseca
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Kontrola zracnih ventila svaka 3 mjeseca
Pregled Sahtova i armatura u njima 2x godisnje

Pregled vodovodne mreZe tehnickim sredstvima
Ostecena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sistematski se istraZzuju posebnim uredajima i
aparatima.

Kontrola tlaka i protoka u mrezi

Jedna od mjera koja omogucava bolji uvid u rad i funkcioniranje kanalizacijskog sustava je sistematska
kontrola i mjerenje protoka i pritiska na unaprijed odredenim mjestima u okviru kanalizacijske mreze.
Ova mijesta treba briZljivo odabrati, kako bi se dobili Sto pouzdaniji podaci o oscilacijama ovih
vrijednosti. PoZeljno je, takoder, da se sva ova mjerenja istovremeno obavljaju.

U skladu s danim okolnostima, tlakovi i protoci se mogu pratiti i na razini pojedinacnih cjevovoda.

Tlakovi i protoci se, dalje, mogu pratiti neprekidno tijekom odredenog vremenskog razdoblja, a mogu i
u posebno odredenim vremenskim intervalima.

Ova mijerenja treba obavljati i u slu€ajevima Sirih isklju€ivanja mreze (uslijed redukcije, vecih oStec¢enja
i sl.), kako bi se dobili podaci za buduce sli¢ne situacije.

Mjerenje tlaka moZe se obavljati na dva nacina: pisatem pritiska (koji moZe registrirati pritisak
neprekidno 24 sata, a ako je potrebno duze pracenje pritiska, onda se traka na pisacu samo promjeni) i
manometrom bez pisaca ( s tim Sto se tako dobivaju smo trenutne vrijednosti tlaka).

B.3.6.3 Investicijsko odrzavanje

Pod investicijskim odrZzavanjem podrazumijevaju se svi veci popravci na mrezi, kao Sto su: zamjena
jedne ili viSe cijevi, zamjena armatura, pojedinih objekata, uredaja i dr.

U smislu investicijskog odrzavanja, mogu se zamijeniti, (uslijed dotrajalosti), i kompletne dionice
cjevovoda, ali ne duze od 50 metara. (Veci zahvati na cjevovodima imaju karakter investicija.)

Manji popravci na armaturama spadaju u okvire redovnog odrzavanja, dok se pod investicijskim
odrZzavanjem podrazumijevaju poslovi na zamjeni (dotrajalih) kompletnih elemenata: zatvaraca,
hidranata, zra¢nih ventila, ispusta kuénih priklju¢aka, vodomjera i dr.

U investicijsko odrzavanje takoder spadaju i veci popravci Sahtova za smjeStaj armatura.

Razlikujemo dvije vrste investicijskog odrzavanja:
- plansko investicijsko odrzavanje i
- izvanredno investicijsko odrzavanje
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Plansko investicijsko odrZzavanje
Kod planskog investicijskog odrzavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi evidencije o promjenama
i kvarovima na vodovodnoj mreZzi, koji su uoceni tijekom kontrole u okviru redovnog odrZzavanja.

Izvanredno investicijsko odrzavanje
Ova vrsta odrZzavanja obuhvaéa sve hitne, neodloZne popravke, koji su prouzrokovani iznenadnim
kvarovima na vodovodnoj mreZzi.

Radovi na planskom investicijskom odrzavanju, po pravilu, izvode se u tijeku redovnog radnog
vremena, dok se hitne intervencije obavljaju i izvan redovnog radnog vremena.

Organizacija posla na otklanjanju kvara

Prvo treba odrediti mjesto za odlaganje iskopanog materijala, koje ¢e biti dovoljno udaljeno od rova,
kako bi se omogucila nesmetana manipulacija cijevi i fazonskih dijelova, a takoder i eventualno
naknadno proSirenje rova. U izuzetnim slu¢ajevima, (jaca frekvencija prometa), iskopani materijal se u
cijelosti odvozi izvan gradiliSta.

Materijal za popravak, alat i druga oprema treba da su Sto bliZze iskopu, i ne smiju se zatrpavati
zemljom. Mora se omoguciti siguran odvod vode i sprijec€iti ulaz oborinskih voda.

Kada se radovi izvode na plo¢niku, prolaz pjeSaka mora biti omoguéen na odgovarajuci nacin. Pri
izvodenju radova na kolniku promet se moZe odvijati bez ograni€enja ako na kolniku sa dvije trake
ostaje slobodna traka Sirine 7 metara, a na kolovozu sa jednom trakom slobodna traka od 3,5 m'.

Teren koji je zauzet radovima na otklanjanju kvara mora biti ograden propisnom ogradom, visine
najmanje 1,25 m, crveno-bijele boje i osiguran odgovaraju¢im prometnim znacima. U no¢nim satima,
rubovi ograde moraju biti ograni€eni signalima reflektirajuce boje.

U slu€aju da bi planirani radovi na otklanjanju kvara mogli dovesti do poremecaja prometa,
odgovarajucée rieSenje mora se blagovremeno iznaéi u suradnji sa organima grada, odnosno nadleznim
organima odnosne drustveno-politicke zajednice.

O izvodenju radova treba obavijestiti i sve one komunalne organizacije Cije su podzemne instalacije
locirane u blizini ovako formiranog privremenog gradiliSta.

B.3.6.4 Odrzavanje kanalizacijske mreZe u izvanredn im uvjetima

S aspekta odrZzavanja kanalizacijske mreZe, izvanredni uvjeti nastaju u slu¢ajevima:

- opce opasnosti, kao 5to su rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplava, su3a, klizanje
terena)

- vecih zastoja u opskrbi elektriénom energijom

- vecih havarija na glavnim kolektorima

- rada u zimskom periodu
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Rad u uvjetima opée opasnosti

U uvjetima opcCe opasnosti, sluzba za odrZavanje vodovodne mreZe obavlja iste poslove kao i
normalnim uvjetima, s tim Sto se utvrduje redoslijed poslova po vaznosti i Sto mora postojati maksimalni
stupanj odgovornosti i discipliniranosti svih zaposlenih.

U danim okolnostima, poslove treba obavljati po sljedec¢em redoslijedu:

- osiguranje svih potrebnih uvjeta za normalno funkcioniranje kanalizacijskog sustava i za
izvrSavanje ostalih radnih zadataka

- stalna suradnja s ostalim sluzbama u okviru vodoopskrbne organizacije

- hitno otklanjanje Steta i kontrola ispravnosti cjevovoda na ugroZenim podrucjima mreze

- normalno odvijanje poslova na redovnom odraZzavanju mreze, a takoder i na investicijskom
odrZavanju, ako za to ima raspolozivih kapaciteta

- po mogucnosti, priklju€ivanje novih potroSa¢a na kanalizacijsku mrezu.

Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir:

a) zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o gradevnim  proizvodima
gradenim u cjevovod,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje gradevnih
proizvoda,

c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je
izvodac osigurao tijekom gradenja cjevovoda,

d) rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova,

e) uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju
izvoda€ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevnog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva cjevovoda.

Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ispunjavanja cjevovoda projektom
predvidenih uvjeta. Ispitivanje nepropusnosti tlanih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz
projekta i normom HRN EN 805:2005 te DVGW tehni¢kim pravilom W 400-2.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem
izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem
cjevovoda na sanitarnu ispravnost.

Nadzorni inZenjer nakon zavrSetka radova kontrolira projekt izvedenog stanja, te temeljem gradevinske
knjige i gradevinskog dnevnika, te geodetskih izmjera kontrolira i priznaje izvedene radove putem
okonc&ane situacije.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZzavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s projektom gradevine
te: izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima odrZavanja, na drugi
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prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije Sto
drugo odredeno.

Za odrzavanje cjevovoda dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine.

UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrZzavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta ili
posebnih propisa, ali ne rjede od 5 godina.

B.3.7 Popis propisa i norma €iju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitet e odre duje

- Zakonom o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14

- Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08,

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
Narodne novine 103/08, 147/09, 87/10, 129/11

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda Narodne novine 113/08

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima Narodne novine 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13

- Zakonu o gradnji NN 153/13

Projektant:

Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o0., DUBROVNIK

Gradevina: SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA OTOKU LOPUDU

Vrsta projekta: Glavni projekt — gra devinski projekt

B.4 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NA CIN ZBRINJAVANJA
GRADEVNOG OTPADA

Zagreb, svibanj 2016. godine
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B.4 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
B.4.1 PRIVREMENI RADOVI

lzvoditelj je duzan o svom troSku izvesti i odrzavati sve potrebne priviemene radove, tj. razne
objekte i uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova. Objekti moraju biti izvedeni
prema vaZecim Zakonima i Pravilnicima RH te normama. Svi infrastrukturni objekti za potrebe
gradiliSta (struja, voda, prometnice, odvodnja itd.) smatraju se privremenim radovima i izvoditelj ih
treba sam osigurati, te ishoditi eventualno potrebne dozvole.

Izvoditelj treba imati posebne uredske prostorije na gradiliSstu za rukovodno osoblje kao i nadzornu
sluzbu.

Izvoditelj je obvezan provesti zastitno pokrivanje svega onoga 3to moZe biti oSte¢eno tijekom izvodenja
radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru.

B.4.2 PRIPREMNI RADOVI

B.4.2.1. Prije po €etka izvo denja glavnih radova na objektu potrebno je pored iz rade
raznih priviemenih radova i objekata koje izvoditel  j izvodi o svom trosku,
izvesti i odre dene pripremne radove koji su potrebni radi nesmetan og i
normalnog izvo denja glavnih radova.

B.4.2.2. Izrada projekta organizacije gradiliSta i terminsk ~ og plana izvo denja

Izvoditelj treba izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloSkih karakteristika
izvodenja radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zaStite na radu
prilikom izvodenja. Ukoliko organizacija izvodenja ima utjecaj na obliznje prometnice, treba izraditi
elaborat privremene regulacije prometa i podnijeti je nadleZznoj ustanovi na odobrenje. Sve elaborate
dati nadzornom inZenjeru na odobrenje.

Elaborati se nece posebno placati, ve¢ oni terete osnovne gradevinske i montazne radove.
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B.4.2.3. Iskol €éenje trase

Investitor ¢e uz projekt za izvodenje pojedinih objekata blagovremeno predati I1zvoditelju prije pocetka
radova osnovne geodetske elemente trase i objekata. Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata
izvrSit ¢e se zapisnicki.

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvoditelj je duzan na pogodan nagin zastititi od uniStenja i
propadanja ili osigurati dodatnim toCkama izvan trase cjevovoda, s time da iste ¢uva sve do zavrSetka
radova, odnosno do predaje objekta Investitoru. Tijekom rada lzvoditelj je duzan stalno kontrolirati
izvedbu cjevovoda po pravcu i visini uz postavljanje svih pomocnih toaka i ostalih elemenata.

B.4.2.4. Skidanje ograda i prekop ku ¢énih ulaza

Na svim onim mjestima na trasi cjevovoda i samih objekt gdje se nalazi postoje¢a ograda (bodljikava
Zica, drvene, kamene i od sli¢nih materijala), istu treba paZzljivo skinuti na potrebnoj duljini, a skinuti i
rastavljeni materijal sloZiti, odnosno uskladistiti na pogodno mjesto i tamo ga Cuvati do zavrSetka
radova. Kuéne ulaze prekopati u potrebnoj Sirini rova i napraviti privremene pjeSacke ulaze od dasaka
d = 48 mm, Sirine 1.2 m, s ogradama visine 1.0 m, sve od drvene grade. Prije prekopa upozoriti stanare
da iz dvoriSta izvezu automobile, poljoprivredne strojeve i sl., jer se za vrijeme radova nec¢e moci u tu
svrhu sluziti ulazima. Nakon zavrSetka svih radova na odredenoj dionici - lokaciji, ogradu odnosno ulaz
treba ponovno postaviti.

Tom prilikom treba zamijeniti sav neupotrebljivi materijal, kao i materijal upropasten prilikom skidanja.
Nadzorni inZenjer treba utvrditi da li su ulaz odnosno ograda dovedeni u prvobitno stanje.

B.4.2.5. Cis éenje terena i skidanje povrsinskog sloja

B.4.25.1. Ciséenje terena

Ciséenje terena sastoji se od uklanjanja svih prepreka iznad terena sa svih povrsina koje ée biti
zaposjednute stalnim i privremenim objektima, pristupnim cestama i sl. Granice CiS¢enja i terena
trebaju biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog inZenjera. Nacin izvodenja rada na ¢iS¢enju
terena odabire lzvoditelj sam, pri Eemu mora poStivati sve propise o sigurnosti rada, sprijeciti bilo kakvu
Stetu na drugom vlasnistvu i izbjeci svako smetanje posjeda.

U ¢CiS¢enju treba obuhvatiti:
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- ru¢no skupljanje i paljenje grmlja i Siblja (@ < 10 cm)
- rucno i strojno sjecenje raslinja i stabala (& > 10 cm)
- CiS¢enje ostalih prepreka (materijala i otpadaka)

- vadenje korijenja od raslinja i stabala

Sav materijal koji ¢e rezultirati iz operacije CiS¢enja terena koji se ne¢e moci iskoristiti treba odvesti na
deponij, bez obzira na transportnu duljinu i nece utjecati na placanje. Deblja stabala (& > 10 cm) o istiti
kresanjem grana i ispiliti na duljine 1.0 m, te odloZiti slaganjem uz rub radnog koridora.

B.4.2.5.2. Skidanje povrSinskog sloja - humusa

Skidanje povrSinskog sloja obuhvaca povrSinski otkop humusa, odnosno rastresitog materijala do
dubine od max. 30 cm ispod svih objekata.

Pod povrSinskim slojem podrazumijeva se gornji sloj tla cca 10 do 30 cm debljine koji moZe biti protkan
korijenjem i moze sadrZavati organske primjese. Odstraniti ce se sav materijal i deponirati privremeno
za potrebe uredenja pri zavrSnim radovima bez posebne nadoplate.

B.4.3 ZEMLJANI RADOVI
B.4.3.1. Iskop

B.4.3.1.1. Opé¢enito

Za izvodenije iskopa Izvoditelj je duzan izvrSiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema projektu
organizacije gradenja koji je prethodno odobren od nadzornog inZenjera.

Svi pomocni radovi koji iz toga proizlaze (postavljanje, odrZzavanje i skidanje potrebnih instalacija i
uredaja, gradiliSsne ceste, crplienje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) smatraju se u smislu ovih
specifikacija pripremnim radovima koje je lzvoditelj duZan izvesti bez posebne naplate.

Ukoliko se kod kolizile s postoje¢im podzemnim instalacijama ukaZze potreba za izvedbom nove
instalacije, takav rad i materijal platit ce se lzvoditelju prema opcim uvjetima.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje iskopnih radova moraju biti izvedene to¢no i u
svemu suglasno sa izvedbenim nacrtima. TroSkovi za izvodenje potrebnih geodetskih radova nece se
posebno obracunavati, ve¢ je Izvoditelj duZan sve ove troSkove ukljuciti u jedinstvenu cijenu iskopa.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
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IzvoriSta procjedne vode u iskopima kao i akumuliranu oborinsku vodu dna rovova lzvoditelj je duzan
ukloniti uporabom crpki dovoljnog kapaciteta. Uklanjanje vode ukljuciti u jedinicnu cijenu iskopa. Za
procjenu koli¢ine i dubine vode te kategorije iskopa izvoditeljima ¢e biti omogucen uvid u geotehnicki
elaborat.

B.4.3.1.2. Klasifikacija

Iskop je Kklasificiran:

- Prema nacinu iskopa na:

a) iskop u Sirokom otkopu
b) iskop u uskom otkopu - iskop rova
- Prema vrsti iskopanog materijala na:
a) iskop zemljanih materijala
b) iskop tvrde stijene
e Obzirom na prisustvo vode na:

a) iskop u suhom

b) iskop u vodi
B.4.3.1.3. Nagin iskopa

- Iskop u Sirokom otkopu odnosi se na odstranjivanje materijala sa Sirih povrSina za temelje
gradevina koji nisu uzi od 2 m, kao i iskopi za sve gradiliSne prometnice i radne pojaseve izhad
trase cjevovoda.

- Iskop u uskom otkopu odnosi se na one iskope koji su u jednom smjeru uzi od 2.0 m. Ovi se
iskopi odnose na razne tipove rovova, za cjevovode i kabele, te za temelje manjih objekata.

- Ovaj Ce se iskop izvoditi strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojece instalacije
ruéno. Izvoditelj je duZzan ove iskope izvoditi prema odredenim popre¢nim profilima predvidenim
projektom za pojedine vrste materijala, a ukoliko je to predvideno projektom ili ukoliko je to
potrebno, lzvoditelj je duZan izvesti razupiranje za osiguranje bokova rova. Promjena
tehnologije izvedbe koju predloZi lzvoditelj u odnosu na projektiranu ne dozvoljava promjenu
cijene. lzvoditelj ¢e predloZiti nacin razupiranja koji ¢e se primijeniti, ali ga nadzorni inZenjer
treba prethodno odobriti. Izvoditelj sam snosi odgovornost za sigurnost rada i ispravnost
tehnickog rjeSenja i onda kada je razupiranje izvrSeno po nalogu ili odobrenju nadzornog
inZenjera ili bez tog naloga.

- ProSirenje rova ¢e se izvoditi na mjestima predvidenim za izvedbu manjih objekata duz trase
cjevovoda (muljni ispusti, odzracni ventili, €vorovi, sekcijski zasuni, revizijska okna i td.). Rad ¢e
se obavljati strojno, a po potrebi i ru¢no.

- Otesavanje i planiranje dna rova na odredene kote prema uzduZnom profilu s odbacivanjem
suvisnog materijala iz rova s to€noSc¢u + 2 cm.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4

otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
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B.4.3.1.4. Vrsta iskopnog materijala - kategorizacija

Prema EC8 imamo sljedece tipove tala

A — Stijenaili sli¢na geolo3ka formacija s najvise 5 m slabog materijala ispod povrsine

B — Zbijeni pijesak, Sljunak i vrlo ¢&vrsta glina debljine barem 10 m, sa svojstvom postepenog
poboljSanja mehanickih svojstava s dubinom

C — Zbijeni ili srednje gusti pijesak, Sljunak ili ¢vrsta glina debljine nekoliko desetka do nekoliko stotina
metara

D — Slabo do srednje vezana tla (sa ili bez slojeva mekog kohezivnog tla) ili previadavaju¢e mekano do
kruto kohezivno tlo

E — Profil tla izraden od povrSinskog sloja s vrijednostima v tipa C ili D, debljine 5 do 20 m, ispod kojeg
se nalazi materijal za vs > 800 m/s

S, — Profil ili sloj debljine barem 10 m, izgraden od glina/prahova s visokim indeksom plasti¢nosti (Pl >
40) i visokim sadrZajem vode

S, — Tla podloZna likvefakciji, osjetljive gline ili bilo koji profil tla koji nije naveden u tipovima od A do S;

Ostale podijele
a) Iskop u zemljanim materijalima

| kategorija: laka, rastresita zemlja, humus, Cisti pijesak, nevezani Sljunak, rastresiti lapor i svo
zemljiSte bez unutarnje veze-iskop lopatom, (C kategorija po kategorizaciji Opc¢ih tehni¢kih uvjeta za
radove na cestama 2001.)

Il kategorija: meki teren i pijesak, plodna zemlja, pjeskovita glina i sva zemljista sa slabom unutarnjom
vezom, (C kategorija po kategorizaciji Opc¢ih tehnickih uvjeta za radove na cestama 2001.)

[l kategorija:prirodno sabijena zemlja, zemlja sa kamenim samcima, grub poluvezan Sljunak, prirodno
vlaZzna glina iskop lopatom uz pomoc¢ krampa, (C kategorija po kategorizaciji Op¢ih tehni¢kih uvjeta za
radove na cestama 2001.)

IV_kategorija: zemljiSta koja €ine prijelaz sa stijenama, kamena drobina, suha glina, Skriljci, lapori,
nabijeni Sljunak tampon - iskop strojevima ili ruéno sa krampovima uz povremenu uporabu eksploziva
(B kategorija po kategorizaciji Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama 2001.)

b) Iskop tvrde stijene (sve A kategorije po kategorizaciji Opcih tehnickih uvjeta za radove na
cestama 2001.)

V kategorija: mekSa stijena kao c&vrst pjeSCarski konglomerat, vapnenac (iskop uz uporabu
eksploziva);

VI kategorija: ¢vrsta i krta stijena kao masivni vapnenci, mramor, dolomit, te ve¢ina magmatskih stijena
(razbijanje samo eksplozivom);

VIl kategorija: vrlo ¢vrsta Zilava stijena kao granit, bazalt, dijabaz gabro (razbijanje samo eksplozivom).

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
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B.4.3.1.5. Iskop obzirom na vodu

a) Pod iskopom u "suho" podrazumijeva se sav iskop koji se izvodi do 0.5 m ispod razine
podzemne ili oborinske vode u vrijeme obavljanja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku
vodu u rovu za polaganje cjevovoda.

b) Iskop pod vodom je sav iskop koji se izvodi dublje od 0.5 m ispod razine postoje¢ih vodotoka u
vrijeme obavljanja iskopa, tj. na prekopima postojecih vodotoka.

B.4.3.1.6. Metode rada

Bez obzira na zahtjev ovih tehnickih uvjeta prema kojima je Izvoditelj duzan zatraZiti i dobiti odobrenje
projekta organizacije i metode rada, za sve poslove isklju€ivo je odgovoran lzvoditelj, uklju€ivo i
odgovornost za sigurnosne i zastitne mjere koje treba poduzeti za vrijeme izvodenja radova.

Iskop obuhvaca strojno ili ruéno iskapanje, odlaganje uz rov na min. 1.0 m od ruba rova ili strojni utovar
materijala za prijevoz do mjesta uporabe, odnosno deponije. Transportne duljine do glavnih deponija
bit ¢e obradene u posebnim stavkama ponudbene dokumentacije. Sav materijal iz iskopa treba biti
prilagoden zahtjevima namjenske uporabe. Prema projektu i ovim specifikacijama treba ga svrstati po
kvaliteti.

Sve iskope treba izvoditi prema profilima predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po
projektu, odnosnho po zahtjevima nadzornog inZzenjera. Taj rad zahtijeva i €iS¢enje svih neprikladnih
mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zastitna sigurnosna rjeSenja kao 5to je osiguranje
rastroSenih zona, dZepova, izvora vode (zamjenski materijal). U toku iskopa nadzorni inZenjer ée
odobravati eventualne promjene nagiba kosina obzirom na osobinu materijala, geoloske uvjete i druge
pojave koje lzvoditelj mora uzeti u obzir u toku rada. Pri izvodenju radova treba paziti da ne dode do
potkopavanja ili oSte¢enja kosina i iskopa koje su projektom predvidene. Svaki takav slu€aj Izvoditelj je
duZan naknadno sanirati po uputama nadzornog inZenjera s tim da nema pravo zahtijevati bilo kakvu
odStetu. U blizini postojec¢ih objekata iskope izvoditi bez uporabe eksploziva ve¢ rabiti strojeve za
mehanicki otkop opremljene pneumatskim ceki¢em.

Prilikom iskopa uz prometnice i stambene objekte rub rova treba ograditi ili oznadciti vidljivim vrpcama
sa zastavicama ili trakama 5to je sadrZzano u cijeni iskopa.

Prilikom izvodenja radova iskopa na trasi pokraj postojecih objekata potrebno je osigurati stabilnost
postojeceg objekta (njegovih temelja, zidova itd.), te zastititi ga od bilo kakvog oStecenja.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-2 STRANICA: 7136



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.o0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:

2 0 1244

O

B.4.3.1.7. Uporaba iskopanog materijala

U nacelu je Investitor vlasnik iskopanog materijala. Iskopani materijal se prema projektnim rjeSenjima i
nahodenju nadzornog inZenjera ugraduje u stalne objekte (zatrpavanje iskopanog rova) ili se koristi za
pripremu agregata za beton, ukoliko odgovara ovim tehni¢kim uvjetima.

Sav preostali materijal mora se prema odluci nadzornog inZenjera odvoziti na deponije ili se njime
zapunjavaju jaruge i slicne udubine u terenu, te se mora razastrijeti po okolnim neravninama. Ukoliko i
nakon toga ostane materijala i on se mora odvesti na deponije vece udaljenosti od 2 km, taj ¢e se
transport regulirati stavkom troSkovnika.

B.4.3.1.8. Tolerancije kod iskopa

Izvoditelj mora iskop izvoditi prema projektnoj i natjec¢ajnoj dokumentaciji, te uz usuglaSavanje samog
rada na terenu sa nadzornim inZenjerom, uz slijedece tolerancije dimenzija:

a) za iskop u suhom
- Sirokiiskop + 20 cm/-5cm
- iskop rova + 10 cm/-3 cm za Sirinu
+ 3 cm/-2 cm za niveletu
b) za iskop pod vodom
- iskop rova + 20 cm/-5 cm za Sirinu uklju€ujudi i iskop objekata duz trase
te + 10 cm/-2 cm za niveletu

Kod iskopa rova treba paznju obratiti na iskop rova u pravcu izmedu tjemena u situativnom smislu i
voditi racuna da ne dode do toCkastih prodora vrhova stijena ili slobodnih kamena "samaca" (u granici
tolerancije) u niveleti iskopa (prije ugradnje pjeS¢ane posteljice), a i uz bokove rova (sa strane cijevnog
materijala). Stoga u rovu nakon iskopa treba izvesti ru¢no planiranje dna na kotu + 2 cm od projektirane
nivelete iskopa.

B.4.3.1.9. Transport

Materijal se u nacelu transportira najkracom trasom izmedu teZiSta iskopa i nasipa ili deponije.
Transport ¢e se odvijati sSamo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju nadzornog
inZenjera. Svi troSkovi koji nastanu zbog transporta izvan ekspropriranin povrSina i javnih putova
padaju na teret Izvoditelja.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
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TroSkovi izgradnje i odrzavanja pristupnih putova i potrebnih rampa za prilaz objektu padaju na teret
Izvoditelja. TroSkovi transporta do 10 m udaljenosti ukljuceni su u jedini¢nu cijenu iskopa, dok c¢e se
transport preko 10 m regulirati posebnim stavkama.

B.4.3.2. Nasipavanje - zatrpavanje

B.4.3.2.1. Opéenito

Zatrpavanje rovova i temelja objekata treba izvrSiti nakon Sto su poloZene cijevi i objekti pregledani.
Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu rova i temelja, treba izvrSiti planiranje dna prema
mjerama u Projektu. Materijal za zatrpavanje mora biti propisan i ovisan od mjesta gdje se zatrpavanje
izvodi (uvjeti za prokopavanje javnih povrSina). Na mjestima gdje su izgradeni betonski objekti
zatrpavanje moze poceti tek nakon 5to je objekt pregledan i odobren, a nakon Sto je postignuto 3/4
zahtijevane &vrstoée betona.

Nasipavanije ¢e se vrsiti po slijedeéim pozicijama:

- nasipavanje i razastiranje posteljice ispod cijevi,

- zatrpavanje cijevi finijim materijalom veliine zrna do 0.8 cm,

- zatrpavanje preostalog dijela rova do zavrSnog sloja,

- nasipavanje zavrsnog sloja,

- izrada podloga ispod objekata,

- zatrpavanje oko objekata,

- zatrpavanje iznad objekata, i

- izrada nosivog sloja ispod prometnica (tamponski sloj).

B.4.3.2.2. PjeS¢€ana posteljica

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova u visini od minimalno 10 do 15 cm (odnosno
prema normalnom profilu rova ili detalju posteljice) oformljuje se pjeS¢ana posteljica (veli¢ine zrna do
0.8 cm) s finim planiranjem voded¢i raCuna o kotama nivelete.

Pijesak se dobavlja s pozajmiSta Cije su lokaciji odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koje odredi
nadzorni inZenjer. Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija
zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje. Prilikom montaZze cjevovoda posteljica se na spoju cijevi
priviemeno uklanja, tako da spoj ostane slobodan po cijelom obodu.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
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B.4.3.2.3. Preostalo zatrpavanje

Zatrpavanje cjevovoda izvodi se materijalom iz iskopa viSeslojno i etapno, tj. prije i nakon ispitivanja
cjevovoda. Nakon izvrSene montaZze cijevi, a prije vrSenja tlane probe, cjevovod se zatrpava
pjeS€anim ili Sljun€anim materijalom (O 8 mm), u visini do 30 cm iznad tjemena cijevi, pri ¢emu se
spojevi ostavljaju nezatrpani zbog vizualne kontrole vododrzivosti. Posebnu paznju treba posvetiti
kompaktiranju materijala oko same cijevi, uz ruéno nabijanje i podbijanje ispod cijevi. Uporabu
materijala za zatrpavanje ove pozicije odobrava nadzorni inZenjer. Zatrpani dijelovi cjevovoda moraju
sadrzavati takove koli€¢ine materijala koje ¢e nakon izvrSene tlaChe probe i razastiranja istog, Ciniti
nadsloj debljine 30 cm iznad tjemena cijevi, po cijeloj duZini cjevovoda i Sirini rova. Nakon izvrSenog
pregleda od strane nadzornog inZenjera dionica cjevovoda je spremna za ispitivanje vododrZljivosti,
poslije Cega se izvodi zatrpavanje spojeva na prethodno opisani nacin rada.

Zatrpavanje preostalog dijela rova nakon uspjesno provedene tlatne probe do zavrSnog sloja treba
obaviti na taj nacin da se koristi preostali materijal iz iskopa rova (po odobrenju nadzornog inzenjera) i
krupnocée do O max. 120 mm, ugradivanjem u slojevima od 20 cm uz kompaktiranje lakSim nabija¢ima.

ZavrSno nasipavanje rova odvijat ¢e se uglavhom s dvije vrste materijala. U zonama obradivih
podrucja, a po odobrenju nadzornog inZenjera, zatrpavanje ¢e se obaviti slojem humusnog materijala
cca 30 cm debljine, a u ostalim zonama materijalom iz iskopa sa obveznim nadviSenjem cca 20 cm
debljine.

Izrada podloga ispod betonskih objekata izvoditi ¢e se Sljunkovitim materijalom &iju uporabu odobrava
nadzorni inZenjer uz kompaktiranje vibro nabijalem do minimalne zbijenosti od 95%. Kod loSijih
temeljnih tla upotrijebiti lomljeni kamen O 20 do O 25 cm kao podlogu Sljunku.

Zatrpavanje oko objekta uz temelje, i ispod prometnih povrSina izvodit ¢e se Sljunkovitim materijalom
uz kompaktiranje lakSim vibro nabija¢ima i ruénim nabijalem uz paZnju da se ne oStete postojece
hidroizolacije i ostale instalacije. Zalijevanje vodom prilikom nabijanja nasutog materijala moZze se
izvoditi u rovovima bez donjeg noseceg sloja i to samo na oshovu pismenog odobrenja nadzornog
inZenjera.

Zatrpavanje pokosa nasipa iznad betonskih objekata u prvoj fazi Sljunéanim materijalom neposredno
uz zidove objekta (zbog eventualnih oStecenja betona i hidroizolacije), a u drugoj fazi biranim lomljenim
kamenom "lomljenik" veli€ine minimum 10 do 15 cm, sa oblaganjem pokosa u suhom uz uporabu
Cekica zbog estetskog i staticnog vizualnog izgleda.

Izrada nosivog sloja u zoni prolaska cjevovoda kroz prometnice vrsit ¢e se od Sljunkovitog materijala
("tamponski" sloj) uz kompaktiranje slojeva od po 30 do 40 cm, a do postizanja zbijenosti od 95%.
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B.4.3.2.4. Utovar i odvoz na deponiju

Sav viSak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rovova i temelja objekata ili nakon
drugih radova treba utovariti u vozila i transportirati na deponiju.

Osim viSka iskopa, na ove deponije odlaZze se i sav ostali materijal proistekao izvodenjem radova
(otpad itd.), a troSkovi odlaganja su uracunati u jediniénu cijenu sa transportom.

B.4.4 PROMETNICE

Gradevinski projekt je izraden u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13)

Spomenuti €lanci obvezuju proizvodaca, projektanta i izvoditelja na kontrolu i osiguranje kvalitete
materijala radova i gradevine.

B.4.4.1. Pripremni i zavrsni radovi

U okviru pripremnih radova predvidene su slijedecée aktivnosti:

- iskol¢enje predmetne povrsine
- CiS¢enje terena, rusenje i uklanjanje postojecih betonskih plo€a pjeSacko - hodne konstrukcije,
te utovar i prijevoz na odredenu deponiju.

Iskol¢enje predmetnih povrSina obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta
prenose na teren, osiguranje iskolCene povrSine, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol&enih
oznaka na terenu za vrijeme gradenja do predaje investitoru.

Sve radove na ruSenju postojecih dotrajalih betonskih plo¢a na doti€nom dijelu treba izvesti tako da se
ne nanese Steta na susjednim gradevinama. Mjesto i nacin deponiranja otpadnog materijala sa
predmetnog gradiliSta treba odrediti prema naputcima vazeéim komunalnim odredbama i propisima.
IzvodaC je duZan prije poCetka gradevinskih radova dostaviti naruciocu ili nadzornom inZenjeru plan
organizacije gradiliSta i tehni¢ke opreme, te operativni plan izvodenja ugovorenih radova.

Organizacija gradiliSta, tehni¢ka oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa zahtjevima
navedenim u projektu.

Investitor ili nadzorni inZenjer, nakon prihvaéanja priloZzenog plana i potrebnih tehni¢kih pomagala,
upisan u gradevinski dnevnik, dozvoljava poCetak radova.
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B.4.4.2. Zemljani radovi

B.4.4.2.1.  Siroki iskop

HRN U.E.1.010 Zemljani radovi na izgradnji prometnica.

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope koji su predvideni projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera. Rad
ukljuCuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva.

Sve iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dode do potkopavanja ili oSte¢enja projektom predvidenih
pokosa uslijed ¢ega bi moglo do¢i do klizanja i odrona. Izvodal je duzan da svaki eventualni slu¢aj
potkopavanja ili oSte¢enja pokosa odmah sanira po uputama nadzornog inZenjera i za to nema pravo
traZiti odstetu ili naknadu za viSak rada ili nepredvideni rad.

Siroki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuée mehanizacije i drugih sredstava, a ruéni rad
ograniciti na neophodni minimum.

Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli¢itog sastava, pa popre¢na i uzduzna odvodnja mora biti u
svim fazama rada besprijekorno rijeSena. Sva voda mora se izvesti izvan trupa ceste u pogledne
recipijente. Otezani rad kao i zamjena vodom prezasi¢enog mijeSanog materijala, &iji su uzorci
nepravilan rad i loSa odvodnja, nece se posebno placati.

Siroki iskop u materijalu kategorije "A"

Pri radovima na miniranju izvoda¢ mora raspolagati izvjeZbanom i kvalificiranom radnom snagom za
takvu vrstu radova.

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s pozitivnim propisima za takve radove
radi sigurnosti vlastitog gradiliSta, ljudi i okolice.

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. Komadi kamena mogu
biti veliki najviSe kao polovina debljine ugradenog sloja nasipa, ali ne vec¢i od 40 cm.

Materijal se u profilu kopa do projektirane kote posteljice, po kojoj se tako moZe odvijati gradilisni
promet. Potrebno je odmah urediti privremenu popre¢nu i uzduznu odvodnju.
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Ako je potrebno da se nagib zasjeka izradi strmije od projektiranog (radi zastite objekata ili sli¢no), u
nekim se slu¢ajevima to moZe postiéi pravilnom tehnikom buSenja i miniranja.

Za ovakva rjeSenja potrebna je suglasnost nadzornog inZenjera.
Siroki iskop u materijalu "B" kategorije

Za tu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je odredeno miniranje. Pri iskopu takvog materijala,
izvodac se mora u svemu pridrZzavati sigurnosnih mjera kao pri miniranju u ¢istom kamenom materijalu.

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala,
prijevoz do mjesta stalne deponije ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnja. Iskop se do
predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetliiv na utjecaje
atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradiliSni promet. Ako nije tako, iskop
treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a definitivni se iskop obavlja
neposredno prije izrade posteljice i kolniCke konstrukcije.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu, izvoda¢ je duZan brinuti se o tome
da uslijed nepravilne odvodnje ne dode do oSteéenja izradenih pokosa i da ne bude ugroZena njihova
stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. Nagib pokosa u usjeku i zasjeku treba
izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo razliciti, jer ova grupa materijala obuhvaca Sirok raspon
stijenskih masa prema njihovim fizicko-mehanickim svojstvima.

U toku rada, na zahtjev izvodaCa, a u suradnji s odgovarajucim stru¢njacima, odredivat ¢e se
eventualne promjene nagiba pokosa, u skladu sa svojstvima mijeSanog materijala, geolosSkim
nalazima, pove¢anom potrebom za odgovaraju¢im materijalom i pojavama u iskopima.

Ovakvi materijali namijenjeni su pretezno za izradu nasipa pa je ograni¢enje za najvece komade
kamena isto kao kod kamenih materijala, tj. najve¢i komadi kamena smiju biti veliki najviSse kao
polovina ugradenog sloja nasipa, ali ne veé¢i od 40 cm.

Siroki iskop u materijalu "C" kategorije
Kontrolirati da se iskop izvodi najvise do dubine od 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja:

- za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu, izvoda¢ je duzan osigurati
pravilnu odvodnju i time sprijeciti oSte¢enja izradenih pokosa i njihov stabilitet

- kontrolirati da se nagib radnih pokosa kre¢e u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrnata tla
do 1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla

- kako se ovi materijali najéeS¢e upotrebljavaju za izradu nasipa provjeravaju se u tijeku rada
laboratorijskim ispitivanjima predvidenim u tocki: IZRADA NASIPA
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B.4.4.2.2. Iskop stepenica

Rad obuhvacéa iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima u svim kategorijama materijala, s
utovarom a prema profilima i mjerama danim u projektu ili po odredbi nadzornog inZenjera. Materijal
iskopan u stepenicama ugraduje se u slojeve nasipa.

Sav se rad na iskopu stepenica obavlja upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije. 1znimno, manji se dio
rada moZe obaviti ru¢no, no takav rad treba svesti na najmanju mjeru. Na nagnutim terenima, za stalno
nalijeganje nasipa na temeljno tlo, stepenice se rade kod svih nagiba vecih od 20%.

Sirina stepenica kreée se od 2,0-3,0 m. Stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 4%, ako
projektom nije drugacije odredeno. Kosina zasjeka stepenica iznosi 2:1 do 3:1, 3to ovisi 0 vrsti i
svojstvima tla i nagibu terena.

Kod blaze nagnutih padina izmedu stepenica moze biti medurazmak od 1 do 1,5 m. Kod jace nagnutih
terena taj se medurazmak izostavlja. Stepenice se moraju izvoditi na kamenim terenima, ako u njima
ima prirodnih neravnina koje sprjeCavaju klizanje tijela nasipa.

B.4.4.2.3. Prijevoz materijala

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala kategorije “A”, "B", ili "C" od mjesta iskopa, koje moze biti
u usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obi¢no u nasip ili deponiju.

Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza mogu biti i razliCiti s obzirom na: kategoriju i koliCinu
materijala, nacina iskopa, utovara, te daljine prijevoza. Kapacitet prijevoza treba biti usuglasen s
kapacitetom iskopa ali i s kapacitetom strojeva za zbijanje pri izradi nasipa.

Kod prijevoza mora se racunati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograniCene veli€ine
sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj vozila.

Prijevoz treba biti brz i ekonomi€an. Da bi se tome udovoljilo treba ispuniti ove uvjete:
- primjenjivati vozila vec¢eg kapaciteta
- primjenjivati vozila koja mogu obavljati viSe radnji

Prijevozne duZine, po prethodno izradenom putu ili cestama javhog prometa po ovim tehnickim
uvjetima, dijele se u grupe:

prijevoz od 10-60 m

prijevoz od 60-100 m

prijevoz od 100-300 m
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prijevoz od 300-600 m
prijevoz od 600-1500 m
prijevoz na >1500 m

B.4.4.2.4. Uredenje temeljnog tla

Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih
posljedica preuzme opterecenje od nasipa i kolnicke konstrukcije i prometno opterecenje (na dijelu
ceste u nasipu) odnosno kolnicku konstrukciju i prometno opterec¢enje (na dijelu ceste u usjeku).
Dubina do koje se odreduje temeljno tlo odredena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.

Kod vezanih tala temeljno se tlo ureduje tek posto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno
odredbi nadzornog organa.

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje pravilno
zbijanje. To se postiZze vlazenjem ili rahljenjem i suSenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu
vlaznost po standardnom Proctorovom postupku - U.B1.038, pristupa se valjanju. Kod materijala
osjetljivih na vodu, veliku paznju treba posvetiti o€uvanju temeljnog tla od prekomjernog viazenja.

Za vrijeme gradenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati povrsinu
tla.

Zbijanje temeljnog tla obavlja se odgovarajucim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti vezanog tla.
Postupak uredenja temeljnog tla identiCan je kod nevezanih materijala, s tim da ono nije toliko osjetljivo
na promjene vlaznosti, a zbijanje se obavlja pretezno vibracijskim sredstvima za zbijanje.

Na mjestima na kojima je temeljnom tlu predvidena izrada vrlo visokih nasipa nije potrebno zbijanje
temeljnog tla ako time ne bi bila ugroZena stabilnost nasipa.

U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predvidena izrada nasipa, hego mu se samo Cisti
povrSina i osigurava dobro nalijeganje nasipa ako je teren nagnut (stepenice). Stjenovito tlo na dijelu
usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm i zbija sredstvima za
zbijanje.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-2 STRANICA:  15/36



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.o0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:

2 0 1244

O

B.4.4.2.5. lIzrada nasipa

Izrada nasipa od kamenog materijala

Ovaj rad obuhvaéa nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlazenje ili ruSenje, te grubo planiranje
materijala u nasipu prema dimenzijama i hagibima danim u projektu, kao i zbijanje. Svaki sloj nasipnog
materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduZznom smijeru ili nagibu koji je najviSe jednak
projektiranom uzduZnom nagibu nivelete.

U popre¢nom smjeru nasipu mora uvijek imati minimalni poprecni pad od 4% u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini odgovaraju¢im sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od
nizeg ruba prema visem.

Materijal treba navoziti po ve¢ djelomi¢no zbijenom nasipu po moguénosti uvijek po novom tragu, tako
da se i navoZzenjem omoguci odredeno i jednoli€no zbijanje slojeva nasipa. S nasipavanjem novog
sloja nasipa moZe se otpoceti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je traZzena zbijenost
dokazana ispitivanjem.

Nasipi od kamenih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna
maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici.

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da koeficijent nejednolikosti U= d60/d10 > 4
- max. veliina zrna smije biti jednaka najviSe polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (pri
¢emu se dopusta da 15% zrna bude veli¢ine do 50 cm).

U blizini objekta izvodac najéesce treba izmijeniti nacin rada na nasipanju i zbijanju, jer veliki vibracijski
strojevi na upravo zavrSenim i starim objektima mogu prouzroditi oStecenja.

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi
ima snijega i leda.

Kriteriji ugradnje kamenih materijala u nasip:

PoloZaj nasipnih slojeva Stupanj zbijenosti Sz Modul zbijenosti
Ms (ploc¢a O 30 cm) (u odnosu na standardni s najmanje (MN/m?)
Proctorov postupak),
najmanje %
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a) Slojevi nasipa visokih

preko 2 m na dijelu od

podnoZja nasipa do visi-

ne 2 m ispod planuma

postelji 95 40
b) Slojevi nasipa nizih od

2 m i slojevi nasipa vi-

Sihod 2 muzoni2m

ispod planuma posteljice 100 40

B.4.4.2.6. lIzrada posteljice

Ovaj rad obuhvaéa uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tji. grubo i fino planiranje
materijala i nabijanje do traZzene zbijenosti.

Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Posteljica je zavrSni sloj nasipa ili usjeka ujednadene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti
materijala.

Izrada posteljice od kamenih materijala

Radovi na uredenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvaéaju poravnavanje
preostalih vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajuceg sloja od ¢istog sitnijeg kamenog
materijala, njegovo planiranje, kvasenje i zbijanje do traZzene zbijenosti.

Kod nasipa od kamenitih materijala zavrsni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom.

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete:

- koeficijent nejednakosti U = d 60/ d 10 mora biti veci od 9
- maksimalna veli¢ina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm)

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima
snijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kvalitete posteljice od kamenitih materijala jesu ovo:
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz = 100%
- modul stiSljivosti mjeren kruznom plo¢om [0 30 mm Ms = 40 MN/m2.
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B.4.4.3. Kolni éka konstrukcija

B.4.4.3.1. lIzrada nosivog sloja od mehani €ki zbijenog zrnatog kamenog materijala

Ovaj rad obuhvaéa nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolni¢ke
konstrukcije prema projektu i zbijenosti min Ms = 70 MN/m2. Ovaj se sloj moZe raditi tek kad nadzorni
inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izrazene odvodnje i trazenih
uvjeta kvalitete. Debljina nosivog sloja odredena je projektom.

Materijali koji se za izradu sloja mogu upotrijebiti su:

- prirodni Sljunak

- drobljeni kameni materijal

- mjeSavina prirodnog Sljunka i drobljenog kamenog materijala
- mjeSavina sastavljena iz viSe frakcija

Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati zahtjeve u pogledu:

- fizicko-mehanickih i mineraloSko-petrografskih svojstava zrna
- granulometrijskog sastava ukupnog materijala

- Nosivosti

- udjela organskih tvari i lakih Cestica.

Nosivost materijala ocjenjuje se laboratorijski odredenim kalifornijskim indeksom nosivosti CBR.

Zahtjevi za nosivost zrnatog materijala:

Svojstva i uvjet Prirodni Sljunak ili Drobljeni kameni materijal
mjeSavine Sljunka s ili mjeSavine prirodnog

manje od 50% drobljenog

$ljunka s vise od 50%

kamenog materijala drobljenog kamenog materijala

CBR najmanje, % 40 80
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Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moZe se na uredenoj i primljenoj posteljici raditi na dva
nacina:

- navozenjem zrnatog kamenog materijala, razastiranjem pomocu grejdera i zbijanjem

- razastiranjem zrnatog materijala pomocu razastiraca zbijanjem

Pri zbijanju i u toku zbijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude u optimalnim granicama.
Granice vlaznosti za rad iznose:
Wopt +- 1%

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja i osigurava narucilac, a sluze kao potvrda postignute
kvalitete rada.

Ta ispitivanja obuhvacaju:
- ispitivanje modula stisljivosti pomocu kruzne plo¢e
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak

B.4.4.3.2. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS)

Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od mjeSavine kamenog brasna,
kamenog materijala i bitumena kao veziva.

B.4.4.3.2.1. Sastav asfaltne mjeSavine

- Granulometrijski sastav
Za izradu srednjezrnatog BNS-a upotrebljava se mjeSavina granuliranog mineralnog materijala veli€ine
zrna 0 - 31,5 mm.

- Bitumenski mort

Volumna koncentracija bitumenskog morta u asfaltnoj mjeSavini mora biti podeSena tako da ne prelazi
koncentraciju raspolozivog prostora u pornom i integriranom prostoru kamenog skeleta (Cestice vece
od 0,09 mm) Cije se Cestice nalaze u maksimalnom mogucéem kontaktu.

- Punilo
Masivni dio punila ovisi 0 njegovim svojstvima, te granulometrijskom sastavu kamenog skeleta i
njegovoj obavijenosti bitumenom.

- Bitumen

Koli¢ina bitumena u asfaltnoj mjeSavini mora biti podeSena tako da se ispune pore i obavije povrSina
zrnja kamenog skeleta s filmom bitumena dovoljne debljine. Osim toga, bitumenom moraju biti
ispunjene i sve Supljine u suhozbijenom stanju punila koje se nalazi u asfaltnoj mjesavini.
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B.4.4.3.2.2. Svojstva asfaltne mjeSavine

Fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine ispituju se na laboratorijskom pokusnom tijelu i to:
- stabilitet na 60 C

- odnos stabiliteta i deformacije na 60 C

- udio Supljina

- ispunjenost Supljina kamene smjese bitumenom

B.4.4.3.2.3. Svojstva izvedenog sloja BNS

Fizitko mehanicka svojstva ispituju se na uzorcima izradenim iz izvedenog sloja i to:
- udio Supljina
- stupanj zbijenosti (zgusnjavanja)

- Debljina sloja

Izvedena debljina BNS zbog odstupanja od projektirane debljine ne moZe biti manja od vrijednosti iz
tab. 54 OTU.

- Visina sloja

Dopusteno visinsko odstupanje povrsine izvedenog BNS iznosi + 10 mm.

- Poprecni pad sloja
Poprec¢ni pad izvedenog sloja moZe odstupati od projektiranog popre¢nog pada za pojedini profil
najvise +- 6% aps.

- PoloZaj sloja

Dopusteno odstupanje horizontalnog poloZaja lijevog i desnog ruba izvedenog sloja i desnog ruba
izvedenog sloja iznosi od £25 mm do = 50 mm od projektiranog

poloZaja ovisno o grupi opterecenja.

- Ravnost sloja
Odstupanje povrsine izvedenog sloja od referentne ravnine mjernog uredaja moze iznositi najviSe od 8
mm do 10 mm ovisno o grupi opterecenija.

B.4.4.3.2.4. Osiguranje kvalitete asfalterskih rado va

Kontrola kvalitete asfalterskih radova dijeli se na:
- aktivnosti prije poCetka izvodenja asfalterskih radova
- aktivnosti za vrijeme izvodenja asfalterskih radova
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Aktivnosti prije pocCetka izvodenja:

- prethodno ispitivanje materijala

- izradu prethodnog sastava asfaltne mjeSavine

- prenoSenje prethodnog sastava asfalthne mjeSavine na asfaltno postrojenje
- izradu radnog sastava (dokazivanje proizvodnje)

- izradu pokusne dionice (dokazivanje ugradnje)

Aktivnosti za vrijeme izvodenja:
- tekuca kontrola
- kontrolno ispitivanje

B.4.4.3.3. Izrada habaju ¢eg sloja

Habajuci sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog brasSna, kamenog
materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu
najgusce sloZzenog kamenog materijala.

B.4.4.3.3.1. Sastav asfaltne mjeSavine

- Granulometrijski sastav
Kamena smjesa za izradu asfalt-betona za habajuce slojeve sastoji se od frakcija plemenite kamene
sitneZi, plemenitog pijeska i kamenog brasna.

- Bitumenski mort

Volumena koncentracija bitumenskog morta u asfaltnoj mjeSavini mora biti podeSena tako da ne prelazi
koncentraciju raspolozivog prostora u pornom i integranularnom prostoru kamenog skeleta (Cestice
vece od 0,09 mm) Cije se Cestice nalaze u maksimalnom moguéem kontaktu.

- Punilo
Maseni udio punila u kamenoj smjesi ovisi 0 njegovim svojstvima, te granulometrijskom sastavu
kamenog skeleta i njegovoj obavijenosti bitumenom.

- Bitumen
Koli¢ina bitumena u asfaltnoj mjeSavini mora biti podeSena tako da se ispune pore i obavije povrSina
zrnja kamenog skeleta filmom bitumena dovoljne debljine.

Osim toga bitumenom moraju biti ispunjene i sve Supljine u suhozbijenom stanju punila koji se nalaze u
asfaltnoj mjeSavini.
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B.4.4.3.3.2. Svojstva asfaltne mjeSavine

(kao B.5.4.3.2.2)

B.4.4.3.3.3. Svojstva izvedenog habaju ¢eg sloja

- Fizitko-mehanicka svojstva

Fizicko mehanicka svojstva ispituju se na uzorcima izradenim iz
izvedbenog sloja i to:

- udio Supljina

- upijanje vode u volumenu

- stupanj zbijenosti (zgusnjavanja)

- Debljina sloja
Izvedena debljina habajuéeg sloja, zbog odstupanja od projektirane debljine prilikom izvodenja radova
ne moZze biti manja od vrijednosti iz tab. 75 OTU.

- Visina sloja
Dopusteno visinsko odstupanje povrSine izvedenog habajuceg sloja iznosi od +- 5 mm do +- 8 mm
oVvisno o grupi opterecenja.

- Poprecni pad sloja (kao B.5.1.6.3.2.3.)

- PoloZaj sloja (kao B.5.1.6.3.2.3.)

- Ravnost sloja

Odstupanje povrsine izvedenog sloja od referentne ravnine mjernog uredaja moZe iznositi najviSe od 4

mm do 6 mm ovisno o grupi opterecenja.

- Hrapavost i hvatljivost sloja
Povrsina izvedenog habajuéeg sloja mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda na ZAJEDNICKA BROJ PROJEKTA PRILOG: B.4
otoku Lopudu OZNAKA PROJEKTA: STRUKE:
Glavni projekt 2079/2014/0-7 2079/2014/0-7-2 STRANICA: 22/36



HIDROPROJEKT-ING .
PROJEKTIRANJE d.o.o0. MAPA: REVIZUA: SIFRA:

2 0 1244

O

B.4.4.3.3.4. Osiguranje kvalitete asfaltnih radova  (kao B.5.4.3.2.4.)

B.4.4.4. Prometna signalizacija

A) Vodoravna signalizacija

Horizontalne oznake na kolniku, predvidene ovim projektom u skladu su s Pravilnikom o prometnim
znakovima opremi i signalizaciji na cestama (NN 64/05, 155/05, 14/11)

Boje moraju imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.52.240 s odgovaraju¢im koeficijentom
retrorefleksije klase . Pri mijeSanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi min.
1:0.2 Sto garantira nivo potrebne retrorefleksije.

Prije poCetka bojenja izvoda¢ je duzan prilozZiti proizvodacke specifikacije materijala i upute za
primjenu.

Prije poCetka bojenja podloga mora biti suha i €ista zbog kvalitete prianjanja.
B) Okomita staticka signalizacija

Pri izradi okomite statiCke signalizacije potrebno je primijeniti retroreflektivne folije tipa “High Intensity”
stabilne na U.V. zragenje i aplicirane na Al.-podlozi debljine 3 mm, s oja¢anim okvirom, S§to garantira
kvalitetu prometnih znakova u vremenu od 7-10 godina.

PriévrS¢enje znakova mora biti na nacin da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka.

B.4.4.5. Odvodnja

B.4.4.5.1. lIzrada betonskih rubnjaka

Betonski radovi trebaju biti prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10 i
125/10).

- beton za rubnjake C30/37, kvalitete koja mora odgovarati zahtjevima za beton i armirani beton
broj 11/87 -Sluzbeni list

- montazni betonski elementi moraju biti marke C30/37 (za rubnjake) i mora ih ispitati
organizacija za kontrolu kvalitete

- podloga se mora zbiti na zbijenost od min. Ms=80MN/m2 mjereno kruznom plo¢om 030 cm i
imati potrebnu ravnost i geometrijske elemente uz maksimalna dopustena odstupanja + 2 cm.

- ravnost povrsine rubnjaka mora biti u granicama od £ 0.5 cm mjereno letvom duZine 4 m

- izvoditelj je duZan da preda nadzornom organu ateste i rezultate prethodnih ispitivanja za sve
materijale koji ¢e se upotrebljavati za izradu rigola
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B.4.4.5.2. lzrada vodolovnih objekata

Rade se kao montazni od gotovih elemenata.

Oni obuhvacaju:
- slivnike
- pravokutne betonske kanale sa reSetkom

Iskop se vrsi prema zemljanim radovima ovog programa.

Slivnici se izraduju od gotovih betonskih cijevi profila 50 cm koje se postavljaju na betonsku podlogu i
oblazu betonom C12/15.

Betonski radovi trebaju biti prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10 i
125/10).
Na ugradene slivnike postavljaju se reSetke od lijevanog Zeljeza dimenzija prema troSkovniku.

B.4.4.6. Izrada bankina

Projektno rjeSenje obuhvaca izradu bankina tipa: bankine izradene od mehanicki stabiliziranog zrnatog
materijala

Kao materijal upotrijebiti kameni materijal i to neseparirani kamen koji se dobro ugraduje

Izrada

Bankine od mehanicki stabiliziranog zrnatog kamenog materijala mogu se izraditi tek posto nadzorni
inZenjer primi podlogu bankine - nasip i nosivi sloj u pogledu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i
funkcionalnosti odvodnije.

Debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u zbijenom stanju odredena je projektom, a ovisi o
debljini projektiranin slojeva kolnicke konstrukcije. Zbijanje se obavlja pogodnim valjkom. Uvaljana
povrSina bankine mora imati mozai¢nu teksturu. PovrSina bankine mora biti do 1 cm niZza od
projektiranog ruba kolnika.

Odstupanje od projektirane debljine sloja u zbijenom stanju mora biti u granicama + 1 cm.

B.4.4.7. Zastita pokosa oblaganjem kamenom (roliranje)

Opis rada
Ovaj rad obuhvaca zastitu pokosa kamenih nasipa oblaganjem odabranim kamenom na povrSinama
predvidenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

Materijal

Za ovu vrstu zastite primjenjuje se kameni materijal koji se upotrebljava za izradu nasipa. Materijal
mora imati odgovarajuéi meneraloSko-petrografski sastav, mora biti zdrav i odgovarajuce veli€ine
(najveca stranica oko 0,40 m).
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Izrada

Ovaj nalin zastite najceSce se primjenjuje kod viSih kamenih nasipa radi izrade strmijih pokosa i
spreCavanja erozije.

Oblaganje kamenom radi se tako da se u toku izrade nasipa na pokosima izraduje suhozid od
odabranog kamena. Pri tome duZa strana kamena treba biti okomita na plohu pokosa kako bi kamen
bio dobro uklijeSten u nasip i stabilan. Slaganje kamena je u slobodnom vezu.

Kamen se obraduje i dotjeruje po potrebi ¢ekicem. Kod izrade kamene obloge od primarne je vaznosti
da temelj noZice bude ugraden u ¢€vrstu i zdravu podlogu. Za noZicu upotrijebiti ve¢i kamen i slagati ga
treba po cijeloj debljini nozice (min. 0.8 m). ZavrSetak obloge na vrhu pokosa treba biti izveden tako da
s bankinom ¢ini cjelinu.

Obloga po obliku i nagibu mora odgovarati zahtjevima projekta, a odstupanje moze biti u granicama
tolerancije. Nakon zavrSetka obloge treba pokos i okolinu o€istiti od kamenih otpadaka.

Zastita pokosa oblaganjem kamenom obracunava se u kvadratnim metrima prema stvarno izvrsenim
radovima, a pla¢a po ugovorenim jedini¢nim cijenama. U jedini¢noj cijeni sadrZzani su iskop za temel
obloge, obrada kamena, transport i postavljanje kamena u oblogu, i sav materijal i rad opisan u ovoj
tocki.

B.4.5 GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

B.4.5.1. Tehni €ki uvjeti za geodetske radove

Izvoditelj radova duZan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol€enje gradevina, iskolCene osi
trase, osiguranje svih to¢aka , repera i poligonskih tocaka.

Izvoditelj radova ¢Ce po potrebi iskolCiti radni pojas potreban za izvodenje radova. Ovi kolci moraju ostati
do zavrSetka radova.

Izvoditelj radova ¢e nakon polaganja cijevi obaviti snimanja za potrebe izrade dokumentacije izvedenog
stanja.

B.4.5.2. Tehni €ki uvjeti za zemljane radove

Prije poCetka zemljanih radova obvezno iskolCiti trasu, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake,
oznaciti stalne visine i snimiti postojeci teren radi obracuna kolicine iskopa. Ukoliko je potrebno radni
pojas treba ocistiti od drveca, raslinja i drugog.

Izvodenje radova na gradilistu zapoceti tek kada je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o zastiti
na radu u gradevinarstvu.

Sav iskop se mora izvesti to€no prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te ravnim dnom,
ukoliko u projektu nije drugacije predvideno. Izvoditelj treba iskopati i odrZzavati rov u koji ¢e se polagati
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cjevovod. Rov treba iskopati po iskol€enoj trasi koju je prihvatio nadzorni inZenjer. Dno rova mora biti
jednoliko izravnato i mora biti bez kamenja, velikog Sljunka i drugih predmeta koji bi mogli oStetiti
izolaciju cijevi.

Na posebno naznacenim mjestima u projektu iskop se izvodi u luku koji prati mogucnost izvodenja
loma u spoju cijevi do max 3° horizontalno i vertikalno.

Kod krizanja sa cestom cjevovod treba staviti u zaStitnu cijev. Ovakvi prolazi moraju biti izvedeni prema
nacrtima u projektu. Prokope ili buSenja treba izvesti na nacin koji propisuju posebni uvjeti gradenja.

Sa istom pozorno3¢u treba postupiti na prijelazima postojecih instalacija (kriZanje sa postoje¢im
cjevovodom i sl).

Pri izvodenju radova na prijelazu izvoditelj radova mora dobiti dozvolu od korisnika prije pocCetka
radova na prijelazu, a po zavrSetku rada dobiti pismenu potvrdu da je rad pravilno izveden.

Izvoditelj treba predvidjeti pjeSacke prijelaze preko iskopanog rova barem na dva mjesta na svaki
kilometar trase ili guSée ako to trazi nadzorni inZenjer. Ukoliko postoje putevi kretanja stoke potrebno je
izgraditi privremene sigurne mostove za prijelaz stoke.

Izvoditelj radova ¢&e izvesti sidrene elemente cjevovoda na mjestima koja su odredena projektom.
Betonski blokovi trebaju biti nakon zavrSene montaze dionice cjevovoda.

Zatrpavanje cjevovoda izvoditi sitnim materijalom (Sljunak, pijesak)najmanje do visine od 30 cm iznad
tiemena cijevi. Preostalo zatrpavanje izvoditi u slojevima debljim 20-30 cm s nabijanjem svakog sloja.
U materijalu za zatrpavanje rova ne smije biti raslinja ili materijala koji trune, te kamena veli€ina iznad d
=120 mm.

Nakon provedenog zatrpavanja rova potrebno je pristupiti ¢iS¢enju trase i ukloniti sve 3to je ostalo pri
izvodenju radova.

Izvoditelj radova treba dovesti sve prokope, nasipe i kanale u prvobitno stanje tako da mogu
funkcionirati kako je prvobitno zamiSljeno. Puteve koje je izvoditelj radova koristio treba obnoviti i
dovesti u prvobitno stanje.

U jediniénim cijenama ukljucen je sav rad oko iskopa (ru¢nog ili mehanickog) i to do bilo koje potrebne
dubine, sa svim potrebnim pomoc¢nim radovima, kao 5to je niveliranje i planiranje, nabijanje povrsine,
obrubljivanje stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje
oborinske ili procjedne vode. Takoder za viSak iskopanog materijala potrebno je predvidjeti u jedini¢noj
cijeni stavke utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i planiranje na za to odredenoj gradskoj
deponiji.
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Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego Sto je projektom predvideno izvoditelj je
duZan obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeci
sastav upisati u gradevni dnevnik.

Obracdun zemljanih radova vrSi se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno u sraslom
stanju na gradilistu. Odvoz i dovoz materijala obradunava se takoder po volumenu gotovog iskopa ili
nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije poCetka radova treba odrediti toéno mjesto
deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povecanje cijene na ra¢un prijevoza nece priznati.

Pijesak, odnosno sitan Sljunak za podlogu i oblogu cijevi treba biti u zrnima max. 0-8 mm, takvog
granulometrijskog sastava da omogucava sabijanje uz optimalnu vlaznost i gusto¢u, odnosno u
nedostatku hrvatskog normativa postupiti prema DIN 4033. Materijal za oblogu ne smije biti kemijski
agresivan.

Ukoliko dode do zatrpavanja, uruSavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvoditelja (radi
nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvoditelj je duzan dovesti
iskop u ispravno stanje odnosno popraviti Stetu bez posebne odStete.

B.4.5.3. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanal izacijskih cjevovoda i
revizijskih okana

B.4.5.3.1. Opéenito

Svi gravitacijski kanalizacijski cjevovodi i pripadna revizijska okna moraju biti provjereni na
vodonepropusnost. Provodi se prema normi HRN EN 1610 polaganje i ispitivanje kanalizacijskih
cjevovoda i kanala. Ispitivanje vodonepropusnosti kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani i
obloZeni. Ako je zbog sigurnosti od izmicanja kanale potrebno ugvrstiti, tada se djelomi¢no zatrpavaju u
sredisnjem dijelu izmedu spojeva, dok sami spojevi moraju ostati nezatrpani.

Ispitivanje vodonepropusnosti kanala provodi se s predtlakom vode koja se ulijeva u cjevovod. Da bi se
voda mogla uliti u cjevovod i da bi se moglo provesti ispitivanje, svi otvori kanala moraju se na
prikladan nacin zatvoriti i u€vrstiti da bi izdrzali probni tlak.

Ispitivanje pocCinje zatvaranjem svih otvora na ispitivanom dijelu kanala. Punjenje vodom se obavlja
polagano od najnizeg dijela kako bi zrak iz kanalizacijskog cjevovoda postupno mogao biti istisnut.
Posto se kanalizacijski cjevovodi hapune vodom, ostave se odredeno vrijeme napunjeni kako bi zrak iz
kanala u potpunosti iziSao i kako bi se kanalizacijski materijal zasitio vodom. Trajanje hamakanja
kanalizacijskog cjevovoda ovisi 0 vrsti materijala od kojeg je kanal izgraden.

Kanali izradeni od PVC, PEHD , PP, GRP cijevi trebaju biti namakani razmjerno kratko vrijeme (do sat
vremena), dok se kanali izgradeni od betona ili armiranog betona moraju namakati najmanje 24 sata. U
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svakom slu€aju potrebno je drZati se uputa proizvodaca kanalizacijskog materijala kako bi se utvrdilo
minimalno potrebno vrijeme namakanja kanala prije nego 5to pocne ispitivanje.

Gravitacijski kanalizacijski cjevovodi ispituju se na tlak od 5 m vodnog stupca, odnosno 0.5 bara,
mjerenjem iznad najnizeg ovlazenog mjesta dijela kanalskog voda koji se ispituje. Prema tome,
oCitavanje tlaka odnosi se na najnizu kotu omocena dijela kanala. Samo ispitivanje traje najmanje 15
minuta, a pozeljno je da traje 2 sata.

Za vrijeme ispitivanja mora se odrZavati stalni ispitni tlak, Sto se postiZze stalnim dopunjavanjem vode ili
dodatnim tlaCenjem vode. Koli¢ine dodatne vode se mijere i ne smiju prijeéi dopustene koli€ine
navedene u tablici 1, a za revizijska okna veliine navedene u tablici 2.

Za izraCunavanje ukupno dopustene koli¢ine dodatne vode mora se uzeti u obzir stvarni svijetli
omoceni obod (promjer) kanalskog voda, odnosno stvarna ovlazena unutrasnja povrsina revizijskog
okna.

| revizijska okna se trebaju ispitati na vodonepropusnost. Pri tome sniZenje razine vode u revizijskom
oknu ne smije prekoraciti vrijednosti koje se dobiju na temelju izraza:

h = Q“J
P (mm)

gdje je:

h - shiZenje razine vode u vodom napunjenom revizijskom oknu (mm)

Quop - ukupna dopustena koli¢ina vode (lit) koja se smije dodati za vrijeme ispitivanja
(tablica 2)

F - povrsina presjeka (m?) na mjestu gdje se u revizijskom oknu mjeri snizenje
razine vode

Tablica 1: Kanalski vodovi kruznog presjeka

Promjer DOPUSTENA KOLICINA DODATNE VODE
(cm) (I/m2 unutradnje ovlaZzene povrsine)
Beton Armirani Kamenstina AC, P\{C

beton PE, Lj.Z.
lis.25 0.4 0.2 0.1 0.02
30-60 0.3 0.15 0.1 0.02
70 - 100 0.25 0.13 0.1 0.02
> 100 0.2 0.1 0.1 0.02

Vrijeme namakanja (drzanja vode u kanalu) treba biti
najmanje 24 sata. Tlak kod ispitivanja 0.5 bara.
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Tablica 2: Revizijska okna

DOPUSTENA KOLICINA DODATNE VODE

(I/m2 unutrasnje ovlaZzene povrsine)

Beton i armirani beton AC, Lj. Z., PVC, PEHD

0.2 0.02

Vrijeme namakanja (drzanja vode u oknu) revizijskog okna
treba biti najmanje 24 sata

Kanal se smatra ispravnim na vodonepropusnost ako su spojevi vodonepropusni, a koli¢ina dodane
vode ne prekoraci dopustenu vrijednost.

Revizijsko okno koje se ispituje smatra se ispravnim ako su dno i stijene vodonepropusne, a sniZzenje
razine vode ne prekoracuje dopusStene vrijednosti.

Ako kanali ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i smatra se da je kanal neispravan,
pa ga treba popraviti i ponovno ispitati.

Svako ispitivanje mora imati i odgovarajuéi zapisnik koji prinva¢aju izvodac¢ radova i nadzor.
Crpni spremnici crpnih stanica ispituju se analogno revizijskim oknima.

B.4.5.3.2. Obracun

Ispitivanje se obraCunava po m postavljenog cjevovoda iz projekta. Cijenom su obuhvacene sve
predradnje i sav potreban pomocéni materijal kao i alat, strojevi i rad na ispitivanju cjevovoda i revizijskih
okana, bez obzira na upotrebljenu metodu. Ukoliko projektom predvidena ukruéenja cjevovoda prilikom
ispitivanja nisu dovoljna, izvoditelj o troSku ispitivanja treba predvidjeti dodatne ukrute, kao i sva
potrebna spajanja i prespajanja cjevovoda, prebacivanje medija za ispitivanje, dobavu i deponiranje
iskoriStenog medija, deZurstva itd. Cijenom obuhvatiti i zavrSno uklanjanje pomoc¢nih ukruta koje bi
smetali kasnijoj eksploataciji cjevovoda, spajanje na ostale dionice cjevovoda te sithe pomocne
materijale, alate, strojeve i radnje.
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B.4.6 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI OBJEKATA

Ispitivanje vodonepropusnosti objekata provodi se na slobodnostojeCem objektu tj. kada gradevna jama jos nije zatrpana i
kada one jo$ nisu prekrivene zastitnim nasipom. Ispitivanju treba podvrgnuti sve dijelove gradevine koji dolaze u kontakt s
vodom, a u skladu s HRN U.C9.010. Za pracenje slijeganja gradevine ugradit ¢e se geodetski reperi na zidove objekata.

Treba obratiti pozornost na to da Stanje probnog punjenja predstavija stanje ekstremnog opterecenja gradevine, koje se
kasnije u pogonu viSe nece javijati. Odgovarajuéim odabirom vremenskog razdoblja i intervala punjenja, treba postici da se na
hajmanju mogucu mjeru smanje temperaturne razlike izmedu vode i vanjskog okolisa.

Priprema za ispitivanje vodonepropusnosti obuhvaca ¢iscenje objekata od necistoca (CiScenje metlom) i zatvaranje svih
otvora i armatura. Nakon toga treba objekte puniti vodom metar po metar tijekom tri dana do visine sigurnosnih preljeva, te
ostaviti napunjene najmanje jedan tiedan. Ovo vrijeme je najéesce dovoljno da se dostigne vodozasicenost betona. Gubici od
isparavanja tijekom provodenja ispitivanja vodonepropusnosti u nacelu su zanemarivo mali.

Ispitivanje se provodi oCitavanjem razine vode na ¢vrsto instaliranim skalama (npr. mjernim letvama) ili niveliranjem razine
vode u odnosu na neku Cvrstu tocku. Kontrolni program treba nadopuniti vizualnom kontrolom dijelova gradevine koji su
dostupni s vanjske strane. Ovo prije svega obuhvaca direktno promatranje vanjskih ploha zidova objekta, odnosno unutarnjih
strana pokrovne ploce ili direkino mjerenjem kolicina drenaznih voda.

Smatra se, da je ispitivanje vodonepropusnosti provedeno uspje$no ako:

- tiiekom protekla 48 sata nije uslijedilo primjetno sniZenje razine vode u objektu

- ako se na vidljivim plohama ne pojavijuju trajna ovlazenja, i

- ako se u drenaZi oko objekta ne pojavijuju povecane kolicine vode u odnosu na stanje koje je  postojalo prije
punjenja objekta.

Ukoliko bi ispitivanje vodonepropusnosti bilo neuspjes$no, potrebno je provesti naknadne i odgovarajuce mjere brivljenja
objekata, a probno punjenje i ispitivanje vodonepropusnosti treba ponoviti.

Posebno se napominje, da procesi o¢vrs¢avanja i samobrtvljenja betona (uz pretpostavku malih pukotina), nastupaju relativno
brzo i da one ve¢ pozitivno djeluju na rezultate probnog punjenja. Stoga nije opravdano nadati se nekom kasnijem
samobrtvijenju betona.

Ispitivanje vodonepropunosti treba popratiti pisanim izvje$tajem, koji treba sadrzavati slijedece informacije:

Opce i osnovne tehnicke podatke (naziv objekta, investitor, popis izvodaca, broj vodnih komora, korisna zapremina dubine
vode, povrsine objekta, omocene povrsine, dimenzije pojedinih cjevovoda i sl.).

Pripreme za ispitivanje (provedena osiguranja protiv neovlastenih manipulacija nad uredajima i armaturam, vrijeme punjenja
prije poCetka ispitivanja (najmanje 1 tiedan i sl.).

Provedba ispitivanja (nacin ocitavanja razine vode u objektu, provodenje vizualnih kontrola i sl.).
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Rezultati ispitivanja (mjerenja razina vode u objektu, opaZanja ovlaZenja i sl.).

Geodetsko snimanje obavijati Ce se sa stalne geodetske tocke koju odredi nadzorni inZenjer,a prema slijedec¢em redoslijedu:

nakon 0 sati - prazni objekti - prvo mjerenje visinske kote repera
nakon 24 sata - objekti napunjeni 1 metar - drugo mjerenje

nakon 36 sati - objekti napunjeni 2 metra - trece mjerenje

nakon 48 sati - objekti napunjeni 3 metra - ¢etvrto mjerenje

nakon 60 sata — objekti napunjeni 3 metra - peto mjerenje

nakon 10 dana - Sesto mjerenje

nakon 13 dana - rastereceni (ispraznjeni objekti) - sedmo mjerenje

NS ok 0D~

O provedenim mjerenjima napraviti ¢e se zapisnik, te ¢e isti biti ovjeren od strane svih sudionika mjerenja.

B.4.7 NACIN ZBRINJAVANJA GRA BEVNOG OTPADA

Za predmetnu gradevinu, postupanje s otpadom vezano je s uredenjem okoliS8a nakon samog gradenja
i odvozom otpadnog materijala zaostalog nakon samog gradenja, kao i zastitu od otpadnih i sli¢nih tvari
nastalih kao produkt tehnoloSkog procesa u novoj gradevini.

U pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene gradnje treba izvrSiti radove CiS¢enja gradilista, tj.
dovodenja gradiliSta u stanje uporabne gotovosti, odnosno vracanja u prvobitno stanje.

Ovim projektom su razradene mjere na razini kanalizacije koje treba provesti da ne bi doslo do
zagadenja vode, podzemlja i slicno. Predvidena je vodonepropusna kanalizacija, Cije se vode
usmjeravaju prema uredaju za prociS¢avanije.

Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno je:

- nakon izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoli§ dovesti u uredno i
funkcionalno stanje,

- popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izvedbe
revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih povrdina koje su koristene tijekom
izgradnje,

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradiliSta,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- ocistiti deponij od smeca i otpadaka,

- pregledati, odvesti i oCistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala,

- demontirati privremene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

- o istiti lokacije gradiliSta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,
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- humusirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,

- odvesti viSak humusa i materijala od €iS¢enja terena na mjesto gdje odredi nadzorni inZenjer,

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno sloZzena na gradiliStu odnosno uz trasu
pristupnog puta ili cjevovoda,

- okolisno zemljiSte (travnate povrSine i raslinje) oSte¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oSte¢ene tijekom izgradnje popraviti i
vratiti u prvobitno stanje,

- urediti postoje¢e vodotoke koji su presje€eni objektima, tj. omogudéiti hesmetano otjecanje
potoka i bujica (ne smije se narusiti postojeci sustav odvodnje),

Napominje se da se iskopani materijal moze upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to
dopustaju tehnicki uvjeti i propisi odnosno ako je projektom gradevine tako propisano. Ostatak
iskopanog materijala treba razastrti duz trase ili odvesti i deponirati na pogodnim lokacijama.

Ograde koji omeduju pojedine parcele i koji bi bili oSteéeni tijekom izvodenja radova, potrebno je
izmjestiti i nakon dovr3enja izgradnje osigurati njihovu prvobitnu namjenu.
Svi navedeni radovi su specificirani prilozenim troSkovnikom.

B.4.8 OSTALE UPUTE

Temeljem &lanka 49. Zakona o gradnji (NN 153/13) investitor je duZan osigurati stalni stru¢ni nadzor
nad gradenjem.

Prije ugradbe nadzorni inZenjer je duZzan pregledati proizvode koji ¢e se ugraditi te provjeriti kvalitetu
koja moraju odgovarati vazeéim normativima. Kod nosivih zidova i konstrukcije kontrolirati mjere
oznacene u projektu kako bi zidovi osiguravali predvideno opterecenje.

Kod izvedbe svih betonskih i armirano betonskih radova nadzorni inZenjer je duzan pregledati kvalitetu
cementa, kamenog agregata i vode, te gotov beton. Beton ugraditi prema projektu betona. Uzimati
probne kocke. Prije betoniranja obavezno pregledati oplatu i sloZzenu armaturu. Nakon betoniranja
armiranih konstrukcija obavezna kontrola njege betona (najmanje 7 dana ako to nije drukgcije
odredeno).Kontrola betona temelja kao i kod ostalih armirano betonskih konstrukcija. Za sve
gradevinske i obrtniCke radove kontrolirati ugradena proizvode. Kod izrade drvene konstrukcije
potrebno je kontrolirati upotrijebljenu gradu, okov i spojna sredstva, kao i dimenzije grade i nacin
montaZe naznacen u statickom racunu i projektima. Ugradeni proizvodi moraju imati dokazanu kvalitetu
ispravom proizvodaca i moraju odgovarati sada vaze¢im normativima. Svi radovi moraju se izvoditi po
pravilima struke uz stru€nu uputu nadzornog inZzenjera.

Zbog svoje specifiCnosti, ovi radovi nuzno zahtijevaju projektantski nadzor. Projektantski nadzor
narucuje Investitor, kako bi pred zakonom osigurao odgovornost Projektanta do kraja izvedbe projekta.
U protivnhom, smatra se da je Investitor odgovornost Projektanta pred zakonom prenio na drugu osobu.
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B.4.9 POKUSNI RAD

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) za potrebe izdavanja uporabne dozvole ¢&l. 144. za ispitivanje
ispunjenja bitnih zahtjeva za gradevinu treba izvesti pokusni rad cjevovoda. Pokusni rad mora se
povijeriti osobi koja zadovoljava uvjete Zakona o gradnji (NN 153/13). Investitor je duzan pocetak
pokusnog rada prijaviti tijelu koje je izdalo gradevinsku dozvolu, te tijelima drzavne uprave i pravnim
osobama koje su izdale potvrde, odnosno misljenja na glavni projekt.

Pokusni rad provodi se u sklopu tlagnog ispitivanje €vrstoce i nepropusnosti cjevovoda kao zavrsno
ispitivanje kompletne gradevine.

O provedenom pokusnom radu treba sastaviti zapisnik.

B.4.10 TLAéNQ ISPITIVANJE CVRSTOCE | NEPROPUSNOSTI CJEVOVODA OD
PLASTICNIH

CIJEVI

Nakon polaganja i djelomi¢no zatrpanog cjevovoda, pristupiti tla¢nom ispitivanju cjevovoda.
1.Postupak za tlacno ispitivanje

Cjevovodi za vodu izradeni iz plasticnih masa moraju biti ispitani na tlak prije pustanja cjevovoda u
eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski ograniceno s tlakom koji je obi¢no veci od nazivnog
pritiska. Ispitivanje se dijeli na:

- kratko ispitivanje

- prethodno ispitivanje

- glavno ispitivanje

- skupno ispitivanje

Ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slu€aju moraju se
spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem. Kod cjevovoda
bez meduspojeva dovoljno je kratko ispitivanje.

2.Dionice cijevi

Ispitivanje se uglavnom vrSi na dionicama duZine do 500 metara. Ako se javljaju velike visinske razlike,
moraju se izabrati takve duZine dionica, da se prilikom ispitivanja u najviSoj to¢ki cjevovoda ostvari bar
radni tlak.
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3.1zvodenje ispitivanja

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim
krivinama, koljenima i ratvama, da se smanji pomicanje, a time i mogu¢nost propustanja na spojevima
za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagodeno ispitanom
tlaku. RazupiraCe na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu
moraju biti slobodni (nezatrpani).

3.1.Punjenje cjevovoda
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispusten sav zrak.

3.2.Mjerenije tlaka ispitivanja i porasta zapremine

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu, da se mozZe ocitati
promjena tlaka od 0,1 kp/cm?®. Preporu¢amo dva mijerna instrumenta, od kojih jedan registrira tlak, a
drugi je kontrolni. Manometar se obi¢no postavlja na najniZoj tocki ispitane dionice.

3.3.Propustanje

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokaZzu mjesta koja propustaju na spojevima (kapljice, mlazevi
i sl.), mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se moze ponoviti nakon otklanjanja
nedostataka.

3.4.1zvjestaj o ispitivanju
O ispitivanju cjevovoda vodi se zapisnik s kojim se upoznaje kupac i proizvodac cijevi.
Ispitivanje na tlak

1. Kratkotrajno ispitivanje
- Ispitivanje |
Kratki cjevovodi (npr. kucni priklju€ci od priblizno 15 m duZine) bez meduspojeva. Pregled cjevovoda i
spojeva pod radnim tlakom.

- Ispitivanje Il
Cjevovod od priblizno 30 m duZine i do DN 63 mm (npr. kuéni prikljuéci sa meduspojevima). Cjevovod
se podvrgne tlaku: 1,5 x radni tlak. Poslije 30 minuta pocinje ispitivanje tlaka bez ikakvog podizanja za
to vrijeme, ako je u tih 30 minuta pao. Poslije poCetka ispitivanja tlak u cjevovodu u toku svakih 5
minuta ne smije pasti za vise od 0,2 bara. Ispitivanje traje 60 minuta.
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- Ispitivanje llI
Cjevovodi bez meduelemenata (spojevi, fazonski komadi, armature) duzine preko 30 m. Cjevovod se
podvrgne tlaku: 1,5 x radni tlak. Nakon 2 sata tlak koji je pao za to vrijeme treba podic¢i do 1,3 x radni
tlak. Nakon slijede¢ih 2 sata zapocinje ispitivanje, bez ponovnog podizanja tlaka. Poslije pocetka
ispitivanja moZe se raCunati sa opadanjem tlaka za 0,2 bara na sat. Trajanje ispitivanja je 30 minuta za
svakih zapocetih 100 m cjevovoda, a najmanje 2 sata.

2. Prethodno ispitivanje

Cjevovodi sa meduelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) duzine do 500 m. Cjevovod mora
biti odzragen, a eventualno zaostali zrak se u cjevovodu za vrijeme ispitivanja upije u vodu.

Povecanje zapremine cjevovoda na temperaturi ispitivanja od 20° C i na radnom tlaku iznosi kod cijevi
od PE tip-1 2-3%, a kod cijevi od PE tip 2-3 1,5-2%. Ovo razvlaenje nastaje u toku vremena, a dostize
se za priblizno 12 sati.

Pri tlaku ispitivanja: 1,3 x radni tlak ovo povecanje zapremine je vece za 0,5%.

Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim
vremenskim razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja. Porast
temperature prouzrokuje pad tlaka i to za 10° C tlak se promijeni za 0,5 do 1 bar. Pri kraju prethodnog
ispitivanja moZe pad tlaka iznositi 0,1 do 0,2 bara na sat iako je cjevovod nepropustan na svim
mjestima. Nakon toga se prelazi na glavno ispitivanje ne pustajuci tlak.

3. Glavno ispitivanje

Ako se u toku prethodnog ispitivanja na cijevima, spojevima i armaturama ne pokaze propustanje
vode, te ako se zapremina cjevovoda povecala kao 3to je predvideno, odnosno izraCunato, moZe se
zapoceti glavno ispitivanje.

Tlak je isti kao na kraju prethodnog ispitivanja. Ispitivanje traje 30 minuta za svakih 100 m cjevovoda, a
najmanje 2 sata. Za vrijeme glavne probe mora se paziti na razvlacenje cjevovoda, koje jo$ nije
potpuno zavrSeno. Preporuca se da glavno ispitivanje po¢ne 2 sata nakon posljednjeg podizanja tlaka
u prethodnom ispitivanju. Ispitivanje je zavrSeno, ako se ne pojavi padanje tlaka vece od 0,1 do 0,2
bara na sat.

4. Skupno ispitivanje

Obuhvaca ispitivanje spojnih mjesta izmedu prethodno ispitanih dionica, a veze glavna i kratka
ispitivanja. Spojna mjesta ne smiju biti pokrivena.
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PROJEKTIRANJE d.o.o. MAPA: REVIZDA: SIFRA:
0 2 0 1244
CIJEV CIJEV
PE tip-1 (PELD) PE tip -2ili 3
(PEHD) 1/100 m cjevovoda I/100 m cjevov oda
d 6 bara 10 bara 6 bara 10 bara
32 1.7 1.3 - -
40 2.3 1.6 2.0 1.7
50 3.6 2.4 3.1 2.6
63 6.8 4.9 4.9 4.2
75 9.6. 6.9 6.9 5.9
90 13.7 9.9 10.0 8.5
110 20.5 14.8 15.0 12.7
125 - - 19.3 16.4
140 - - 24.2 20.7
160 - - 31.6 26.9
180 - - 40.0 34.0
200 - - 49.4 42.0
225 - - 62.5 53.1
250 - - 77.1 65.6
280 - - 96.7 82.3
315 - - 122.4 -
355 - - 155.6 -
400 - - 197.4 -
450 - - 250.0 -
500 - - 308.7 -

Tlak ispitivanja: 1,3 x radni tlak. Trajanje ispitivanja je 2 sata. Ispitivanje je zavrSeno ako su sva spojna
mjesta izmedu pojedinih dionica nepropusna.

Poveéanje zapremine cjevovoda u litrama na 100 m cjevovoda pri 20° C za 12 sati.

Koli¢ine vode potrebne za dopunjavanje cjevovoda uslijed razvlacenja PE cijevi date su u tablicama za
tlak ispitivanja: 1,3 x radni tlak i za 100 m cjevovoda. Vrijednosti su odredene za temperaturu od 20° C,
koja se smatra kao najviSa temperatura pri ispitivanju.

Uputa za ispitivanje dano je prema: Richtlinien die Durchfuhrung der Druckprufung von
Druckrohrreleitungen aus Polyvinilchlorid (PVC) hart und Polyethylen (PE) hart oder weich: DVGW Kfk
regelwerke Arbeitsblatt W 322.

O ispitivanju na tlak treba voditi zapisnik s potpisom izvrSioca ispitivanja i nadzornog inZenjera.
Rezultat ispitivanja obavezno evidentirati u grad.dnevniku.

Nakon uspjesno izvrSenog ispitivanja na tlak, izvrSiti ispiranje cjevovoda od mehanickih necistoca, te
dezinfekciju cjevovoda odgovarajuéim klornim rastvorom.
Projektant:

Mladen LiSnji¢, dipl.ing.grad.
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PROJEKTIRANJE d.o.o.

Pregledna situacija

Situacija na digitalnoj ortofoto karti

Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 1
Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 2
Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 3
Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 4
Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 5
Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 6
Situacija kanala na geodetskoj podlozi — list 7

Uzduzni profili kolektora

Uzduzni profil kanala L-1

UzduZzni profil kanala L-2

Uzduzni profil kanala L-3

Uzduzni profil kanala L-3-1

Uzduzni profil kanala L-4

Uzduzni profil kanala L-4-1

UzduZzni profil kanala L-4-2

Uzduzni profil kanala L-4-3

UzduZzni profil kanala L-4-4

UzduZzni profil kanala L-4-4-1
Uzduzni profil kanala L-4-5

Uzduzni profil kanala L-4-6

Uzduzni profil kanala L-4-6-1
Uzduzni profil kanala L-4-6-1-1
Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-1
Uzduzni profil tlaénog cjevovoda T-2

Popre €ni presjeci
Normalni popreéni presjek rova

Objekti na gravitacijskim kanalima
Tispka montaZna okna
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PROJEKTIRANJE d.o.o. MAPA: REVIZIJA: SIFRA:
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C.7. Krizanje s infrastrukturnim instalacijama/obje ktima
Cc.7.1 Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s
elektroenergetskim komunikacijskim instalacijama M 1:50
C.7.2 Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s
elektroni¢kim komunikacijskim instalacijama M 1:50
C.7.3 Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s
vodovodom i kanalizacijom M 1:50
Projektant:

Mladen Lisnji¢, dipl.ing.grad.
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