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N - NA MJESTU KRIZANJA MORA BITI KANALIZACIJSKA CIJEV POLOZENA ISPOD VODOVODA
- - UDALJENOSTI SE MJERE IZMEDU VANJSKIH STIJENKI CIJEVI
Z > - AKO JE VERTIKALNA UDALJENOST CIJEVI KOD KRIZANJA ILI PARALELNOG VODENJA MANJA OD
Kl Lﬂ © 50 CM, KANALIZACIJSKA CIJEV SE STAVLJA U ZASTITNI BETONSKI BLOK DUZINE 100CM NA SVAKU
= i m STRANU OD KRIZANJA ILI NA CIJELOM POTEZU PARALELNOG VODENJA TRASA
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oo MINIMALNA MEDUSOBNA UDALJENOST KANALIZACIJE
f o PODZEMNA INSTALACIJA PARALELNO VODENJE TRASA KRIZANJE TRASA
KANALIZACIJSKA CIJEV = MINIMALNA HORIZONTALNA MINIMALNA VERTIKALNA
0S UDALJENOST UDALJENOST
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KANALIZACIJE
> KANALIZACIJSKE CIJEVI 0,35m najmanje 0,1 m
O NAPOMENA:
I/ / /| - UDALJENOSTI SE MJERE IZMEDU VANJSKIH STIJENKI CIJEVI
- AKO JE VERTIKALNA UDALJENOST CIJEVI KOD KRIZANJA ILI PARALELNOG VOBENJA 10 CM,
. KANALIZACIJSKA CIJEV SE STAVLJA U ZASTITNI BETONSKI BLOK DUZINE 100CM NA SVAKU STRANU
ZASTITNI OD KRIZANJA
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